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Tenor
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird lhnen gemaR §§ 6 und 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)?, in Ver-
bindung mit § 1 und Nr. 2.3.1 und 8.11.1 des Anhangs 1 der Verordnung tber genehmigungs-
bedirftige Anlagen (4. BiImSchV), die Genehmigung zur wesentlichen Anderung lhrer An-

lage zur Herstellung von Zementklinker und Zementen durch die Errichtung und den Betrieb

e einer geanderten Abgasleitung der Mahltrocknungsanlage fur Huttensand bzw.
Mabhlanlage fur Zement (HM1) und

e einer Dosieranlage fir Fluff am Drehofen 8 zur VergleichmaRigung des Brenn-
stoffstroms und der Entfernung von Fremdkdrpern mit Annahmestation, Siebsta-

tion, Dosierstation, Magnetabscheider sowie Fordereinrichtungen
erteilt.

la. Eingeschlossene Entscheidung:
Baugenehmigung nach der Landesbauordnung (BauO NRW)

Die Anlage darf auf dem Grundstlick in 49525 Lengerich, Lienener Strae 89 (Gemarkung
Lengerich, Flur 110, Flurstiick 739) geandert und betrieben werden.

Die Anlage ist entsprechend der gepriften und mit der Genehmigung durch Schnur und Siegel
verbundenen Antragsunterlagen zu &ndern und zu betreiben, soweit in den nachfolgenden Ne-
benbestimmungen nichts anderes bestimmt ist.

Die Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung.

Ib. Weiterer Genehmigungsumfang
Die Genehmigung beinhaltet weiterhin die friheren Anlagenanderungen, welche nach 8 15

BImSchG in der Vergangenheit angezeigt wurden:

! Gesetzestexte und Fundstellen s. Anhang 2
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1. Siloanlage Eisen-2-Sulfat - Az.: 500-0106867.0020B/12 53.0152/12, Anzeige vom
19.06.2012

2. Einsatz von Schneidschlamm aus der Betonfertigteilherstellung als Ersatzrohstoff -
Az.: 500-0106867.0020.B 53.0180/12, Anzeige vom 15.08.2012

3. Gaspendelleitung an der Ammoniakwasseranlage - Az.: 500-0106867.0020B/12
53.0179/12, Anzeige vom 24.10.2012

4. Zwei Zyklone zur Entstaubung des Abgases des Drehofens 8 vor Eintritt in die HM 1,
Az.:500.0013/13.0106867/0021.B, Anzeige vom 17.01.2013

5. Vier Aufsatzfilter zur Siloentstaubung der Silos 9, 10, 11 und 12 und zur Entstaubung
der pneumatischen Férderung von der HM 1 und ZM 13 zu den Silos 9 bis 12, Az.:
500.0013/13.0106867/0021.B, Anzeige vom 24.06.2013

6. Zusétzliche Verladestelle mit vorgeschaltetem Wiegevorbehélter (45 m3) als Erweite-
rung der bestehenden Klinkerverladung West PV 1, Az.:
500.0132/13.0106867/0021.B, Anzeige vom 17.07.2013

7. Rohrleitung zur Férderung von Fluff von der Fluff-Lagerhalle zum Calcinator des
Drehofens 4, Az.: 500.0214/13.0106867/0023.B, Anzeige vom 04.12.2013
8. Rohrleitung zur Forderung von Fluff alternativ von der am Drehofen 8 befindlichen

Dosierstation CF1 zum Calcinator des Drehofens 4,
Az.: 500.-53.0020/14.0106867/0023.B, Anzeige vom 31.01.2014

Q. Reaktivierung von zwei Rohmehlsilos (36 und 38),
Az.: 500.-53.0020/14.0106867/0025.B, Anzeige vom 07.04.2014

10.  Einsatz von Filterkuchen aus Betonschneidschlamm, als Sekundéarrohstoff, Az.: 500.-
53.0119/14.0106867/0029.B, Anzeige vom 10.07.2014

11.  Rohrbricke (Versorgungsbricke) von der Fluff-Dosierstation zum Drehrohrofen 8 und
Erweiterung eines Kanals der Bereitstellungsboxen im Bereich der Anlage zur Be-
handlung und Dosierung von Fluff sowie Verlegung des Brandschutzraumes im Be-
reich der Fluff-Lagerboxen, Az.: 500.0245/14/0106867/0029.B, Anzeige vom
27.11.2014
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Nebenbestimmungen

Diese Genehmigung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:

1.1.
11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

1.2
11.2.1

11.2.2

Allgemeine Festsetzungen
Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Bestandskraft
der Genehmigung mit dem Betrieb der mit diesem Bescheid genehmigten Anderung
der Anlage begonnen worden ist.
Die Frist kann aus wichtigem Grund auf Antrag verlangert werden. Der Antrag muss

der Genehmigungsbehorde vor Ablauf der Frist vorliegen.

Dieser Bescheid oder eine Kopie einschlieRlich der zugehorigen Antragsunterlagen
sind bei der Betriebsleitung der Anlage oder seiner/seinem Beauftragten jederzeit zur

Einsichtnahme fiur die Aufsichtsbehorden bereitzuhalten.

Die Inbetriebnahme der geédnderten Anlage ist spatestens zwei Wochen vorher der Be-
zirksregierung Minster — Dez. 53 - schriftlich mitzuteilen.

Die Nebenbestimmungen bisher erteilter Genehmigungen gelten sinngeman weiter,
sofern diese nicht durch Fristablauf oder Verzicht erloschen sind und soweit sich aus

der vorliegenden Genehmigung keine Abweichungen ergeben.

Festsetzungen hinsichtlich des Immissionsschutzes
Die Nebenbestimmung 1.4 des Genehmigungsbescheides der Bezirksregierung Miins-
ter - Az.: 56-60.218.00/07/0203.1 vom 18.02.2008 wird aufgehoben und durch die fol-

gende Nebenbestimmung 11.2.2 ersetzt:

Wird die Mahlanlage (HM1) bei Stillstand des Drehofens 8 unter Verwendung des mit
Heizol EL befeuerten Heil3gaserzeugers als Mahltrocknungsanlage fir Huttensand und
Zement betrieben, gelten die folgenden Anforderungen:

Die Emissionen Luft verunreinigender Stoffe der Quelle Q 4.95 durfen reingasseitig
folgende Massenkonzentrationen — bezogen auf Abgas im Normzustand (273,15 K,
101,3 kPa), nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf — nicht Gberschreiten:

Gesamtstaub 10 mg/m3
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11.2.3

Bei alleinigem Betrieb der HM1 und gleichzeitigem Stillstand des Drehofens 8 ist
die Funktionsféhigkeit der Abgasreinigung der HM 1 (Schlauchfilter 3.36) und die
Einhaltung des Staubemissionswertes nach Nummer 111.2.2 kontinuierlich mittels ei-
nes der folgend genannten Messgeréte (siehe Schreiben des vdz 05.03.2015) zu (ber-
wachen und zu registrieren:
e FW 102 Sick Engineering, bekanntgegeben unter GMBI. 2000, Nr. 60, S.
1192 oder
e D-R 800 DURAG GmbH, Hamburg, letzte Bekanntgabe im BAnz AT vom
01.04.2014, Nr. B12, S. 16.

Fur die Festlegung der Probenahmestellen ist die DIN EN 15259 in der aktuellen Fas-
sung zu beachten. Die genaue Lage der Messstrecke und die Anordnung der Probe-
nahmestellen sind im Einvernehmen mit dem Messinstitut, das die Justierung vorneh-

men soll, festzulegen.

Einbau und Wartung der registrierenden Messgerite sind entsprechend der ,,Bundes-
einheitlichen Praxis bei der Uberwachung der Emissionen“ - RdSchr. d. BMU vom
13.06.05 IGI 2 - 45053/5 und RdSchr. d. BMU v. 04.08.2010 - Az.: IG 12 - 51134/0 —
vorzunehmen. Der ordnungsgeméfRe Einbau nach VDI 3950 ist durch den Sachver-

stdndigen bescheinigen zu lassen.

Die Messeinrichtung ist unmittelbar, d. h. friihestens nach 3 Monaten und spéatestens
6 Monaten nach der Inbetriebnahme der Anlage durch eine von der obersten Landes-
behdrde nach § 29b BImSchG bekannt gegebene Stelle fir Kalibrierungen (Sachver-
stéandige) zu justieren und jahrlich einmal auf Funktionsféhigkeit priifen zu lassen. Die

Einzelheiten der Justierung sind mit der Bezirksregierung abzustimmen.

Die Emissionsbegrenzungen dieser Genehmigung fur Gesamtstaub sind uberschritten,
wenn mindestens ein Halbstundenmittelwert abziglich der Messunsicherheit das
Zweifache der festgelegten Massenkonzentration berschreitet oder wenn mindesten
ein Tagesmittelwert abzlglich der Messunsicherheit die festgelegte Massenkonzent-

ration Uberschreitet.
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11.2.4

11.2.5

Im Rahmen der Justierung ist durch den Sachverstandigen ein Alarmwert festzulegen,
der geeignet ist, auf eine beginnende Stérung der Abgasreinigungsanlage hinzuweisen.
Die Uberschreitung dieses Wertes muss eine optische und oder akustische Alarmie-
rung auslésen. Die Zeiten der Uberschreitung des bei der Justierung festgelegten

Alarmpunktes sind auf einem Betriebsstundenzéhler zu erfassen.

Die Justierung der Messeinrichtung ist nach einer wesentlichen Anderung, im Ubrigen
im Abstand von 3 Jahren zu wiederholen. Die Berichte tiber das Ergebnis der Justie-
rung und der Priifung der Funktionsfahigkeit sind der Bezirksregierung innerhalb von
2 Monaten nach Durchfithrung der Arbeiten vorzulegen. Uber alle Arbeiten an den
Messeinrichtungen ist ein Wartungsbuch zu fiihren, das der Uberwachungsbehérde auf

Verlangen vorzulegen ist.

Die Einbaustellen der Messgerate und die Kontroll6ffnungen missen tber sichere Ar-

beitsbiihnen und Verkehrswege leicht zugéanglich sein.
Die Messergebnisse der Messgeréate sind mindestens 5 Jahre lang aufzubewahren.

Fur den Umgang mit der unter Nummer 111.2.3 genannten Messeinrichtung ist nur aus-
gebildetes und in der Bedienung eingewiesenes Fachpersonal einzusetzen. Die regel-
maéRige Wartung und Qualitatssicherung hat nach Mal3gabe der Gerétehersteller sowie
der DIN EN 14 181 bzw. der VDI 3950, Abschnitt 7 zu erfolgen, entweder durch einen
Wartungsvertrag zur regelmaRigen Uberpriifung oder durch eigenes Personal des Be-

treibers mit entsprechender Qualifikation.

Die der Emissionsquelle Nr. 4.72 zugeordnete Abgasreinigungseinrichtung (Schlauch-
filter 4.72 -Schlauchfilter) ist so zu dimensionieren und auszuristen, dass betriebsma-
Rig die Massenkonzentration an staubférmigen Emissionen im Abgas von 10 mg/m3
nicht Gberschritten wird. Die Einhaltung des Grenzwertes flr Staub ist Gber eine Fil-

terbescheinigung des Herstellers nachweisen zu lassen.
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1.3
11.3.1

11.3.2

1.4
11.4.1

Festsetzungen hinsichtlich des Arbeitsschutzrechtes

Vor der erstmaligen Nutzung der Arbeitspléatze in explosionsgefahrdeten Bereichen ist
die Explosionssicherheit durch eine befahigte Person tiberpriifen zu lassen (Anhang 4,
Ziffer 3.8 der Betriebssicherheitsverordnung [BetrSichV]). Die hierzu beauftragte be-
fahigte Person muss Uber besondere Kenntnisse auf dem Gebiet des Explosionsschut-
zes gem. der TRBS 1203 Nr. 3.1 verflgen.

Der Umfang, die Durchfiihrung und die Dokumentation dieser Prifung muss mindes-
tens den Anforderungen der TRBS 1201 Teil 1 Nr. 5 entsprechen. Das Ergebnis der

Prufung ist zu dokumentieren und dem Explosionsschutzdokument beizulegen.

Werden die zum Explosionsschutz erforderlichen MaRnahmen verandert und dadurch
die Explosionssicherheit der Arbeitsplétze, der Arbeitsumgebung sowie der Malnah-

men zum Schutz Dritter beeintrachtigt, so ist eine erneute Uberpriifung erforderlich.

Arbeitsplatze sind dabei alle Bereiche in denen sich Beschaftigte bei der von lhnen
auszuiibenden Tétigkeit aufhalten. Hierzu gehoren auch Bereiche, die bei der In- und
AuRerbetriebnahme sowie zu Kontroll- und Wartungszwecken betreten werden mus-

sen.

Fur die in dieser Genehmigung beschriebenen Anderungen ist eine Gefahrdungsbeur-
teilung nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) durchzufiihren, bzw. die vorhandene

Geféhrdungsbeurteilung ist fortzuschreiben.

Das Ergebnis und die getroffenen SchutzmaBnahmen sind in die Dokumentation auf-
zunehmen. Die aktualisierte Fassung muss spatestens zur Inbetriebnahme am Betriebs-
ort vorliegen (88 5 und 6 ArbSchG).

Festsetzungen hinsichtlich Baurecht/Brandschutz

Dem Bauamt des Kreises Steinfurt ist vor Baubeginn der Nachweis ber die Standsi-
cherheit einschlieRlich des statisch-konstruktiven Brandschutzes einzureichen. Dieser
Nachweis muss von einem staatlich anerkannten Sachverstandigen fur die Priifung der
Standsicherheit aufgestellt oder gepriift sein (8 85 Abs. 2 Nr. 4 der Bauordnung fur
das Land Nordrhein-Westfalen [BauO NRW]). Die zugehdrige Prifbescheinigung
(8 72 Abs. 6 BauO NRW) ist beizufiigen.
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11.4.2

11.4.3

11.4.4

11.4.5

11.4.6

11.4.7

11.4.8

Mit der Durchfiihrung von stichprobenhaften Kontrollen bei der Bauausfihrung sind
staatlich anerkannte Sachverstdndige gem. § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BauO NRW zu

beauftragen.

Mit der Anzeige tber den Baubeginn sind dem Kreis Steinfurt - Bauamt - die mit der
Durchfiihrung von stichprobenhaften Kontrollen beauftragten staatlich anerkannten

Sachverstdndigen mit Namen und Anschrift zu benennen.

Dem Bauamt des Kreises Steinfurt ist der Ausfuhrungsbeginn des VVorhabens entspre-
chend § 75 Abs. 7 BauO NRW mindestens eine Woche vorher schriftlich mitzuteilen.

Hierfur ist das Formular "Mitteilung Gber den Baubeginn” zu verwenden.

Mit der Anzeige Uber die abschlieRende Fertigstellung ist dem Kreis Steinfurt - Bau-
amt - eine Bescheinigung des beauftragten staatlich anerkannten Sachverstandigen fur
die Prufung der Standsicherheit vorzulegen, aus der hervorgeht, dass dieser sich durch
stichprobenhafte Kontrollen wahrend der Bauausfiihrung davon Uberzeugt hat, dass
die bauliche Anlage entsprechend dem vorgelegten bautechnischen Nachweis ausge-

fuhrt worden ist.

Die abschlieBende Fertigstellung des Bauvorhabens ist dem Kreis Steinfurt - Bauamt
- eine Woche vorher schriftlich mitzuteilen. Dazu ist das Formular ,,Anzeige tiber die

Fertigstellung des Bauvorhabens* zu verwenden.

Die Baugenehmigung und die gepriften Bauvorlagen mussen an der Baustelle von

Beginn an vorliegen.

Fiir den Feuerwehreinsatz sind fiir das Gesamtobjekt ,,Feuerwehrpldne® nach DIN
14095 -Feuerwehrpléne fur bauliche Anlagen- erforderlich (88 17 und 54 der BauO
NRW und Ziff 5.12.2 IndBauR).

Art, Umfang und Inhalt dieser Feuerwehrpléne sind rechtzeitig vor der Inbetriebnahme
des Objektes mit der Brandschutzdienststelle des Kreises Steinfurt abzustimmen und
fertig zu stellen.

Die vorgenannten Plane mussen auf Dauer den betrieblichen und baulichen Gegeben-
heiten des Objektes entsprechen. Bei betrieblichen und / oder baulichen Veranderun-

gen um / am Objekt, sowohl im Zuge von baugenehmigungsfreien wie -pflichtigen
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11.4.9

11.4.10

1.5
11.5.1

.1

MalRnahmen, sind diese Feuerwehrplane unverzuglich dem jeweiligen betrieblichen /

baulichen Ist-Zustand, in Absprache mit der Brandschutzdienststelle, anzupassen.

Absturzsicherungen (Gelédnder / Umwehrungen) missen mind. 1,0 m hoch sein. Bei
einer Absturzhéhe von mehr als 12 m miussen diese mind. 1,10 m hoch sein (siehe
8 8 der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) i. V. mit ASR 12 Ziff. 2.3.).

Das Baustellenschild ist nach Vervollstdandigung mit Namen und Anschriften des Bau-
leiters/der Bauleiterin und des Unternehmers/der Unternehmerin fiir den Rohbau bzw.
Abbruch mit der dazugehdrigen Klarsichthiille dauerhaft und von der 6ffentlichen

Verkehrsflache aus sichtbar an der Baustelle anzubringen.

Festsetzungen hinsichtlich des Bodenschutzrechtes

Spéatestens zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anderungen ist den Dezernaten 52
und 53 der Bezirksregierung Munster jeweils der Bericht tber den Ausgangszustand
(AZB) nach § 10 (1a) BImSchG fiir die gesamte Anlage vorzulegen (siehe § 25 (2) der
Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren [9. BImSchV]). Inhalt und Umfang des
AZB sind vorab mit den Dezernaten 52 und 53 der Bezirksregierung Minster abzu-

stimmen.

Hinweise

Gemal} § 13 BImSchG schliel’t diese Genehmigung andere, die Anlage betreffende be-
hordliche Entscheidungen ein. Ausgenommen davon sind Planfeststellungen, Zulassun-
gen bergrechtlicher Betriebsplane, behordliche Entscheidungen auf Grund atomrechtli-
cher Vorschriften und wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen nach § 8 des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

GemaR § 16 Abs. 1 BImSchG bedarf die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder
des Betriebes einer genehmigungsbedurftigen Anlage der Genehmigung, wenn durch
die Anderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen und diese fiir
die Priifung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein kénnen (wesentliche Ande-
rung). Die Genehmigung ist auch erforderlich, wenn aufgrund anderer behérdlicher Ent-
scheidungen (Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Befreiungen usw.) Ande-
rungen der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der durch diesen Bescheid ge-
nehmigten Anlage notwendig werden und die vorgenannten Voraussetzungen vorlie-

gen.

GemaR § 15 BImSchG ist die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs
einer genehmigungsbedirftigen Anlage, sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird,
mindestens einen Monat vorher der Bezirksregierung Munster schriftlich anzuzeigen,
wenn sich die Anderung auf in § 1 BImSchG genannte Schutzgiiter auswirken kann.
Der Anzeige sind Unterlagen im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 BImSchG beizufiigen,
soweit diese fiir die Prifung erforderlich sein kénnen, ob das VVorhaben genehmigungs-
bedurftig ist.

GemaR § 15 Abs. 3 BImSchG ist die Einstellung des Betriebs einer genehmigungsbe-
durftigen Anlage, unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung, der Bezirksregierung
Minster unverziiglich anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen tber die vom Betreiber
vorgesehenen Malinahmen zur Erfullung der sich aus 8 5 Abs. 3 BImSchG ergebenden

Pflichten beizuflgen.

Dieser Genehmigung liegt eine Bindung durch die Baulasten Nr. 1230-1241 v.
30.07.2002 (Vereinigungsbaulast) zugrunde.

Fur die bei der Errichtung und dem Betrieb des VVorhabens anfallenden Abfalle ist eine
getrennte Erfassung der einzelnen Abfallfraktionen und deren Entsorgung entsprechend
den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG) und den einschlagigen Ver-
ordnungen sicherzustellen. Uberlassungspflichtige Beseitigungsabfille sind dem 6ffent-

lich-rechtlichen Entsorgungstréger zu uberlassen.
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1.7 Der Anlagenbetreiber hat vor dem erstmaligen Anfall von Abfallen bei der Errichtung,
dem Betrieb und der Wartung der Anlage Nachweise Uber die ordnungsgemafe Entsor-
gung (Verwertung oder Beseitigung) vorzuhalten und auf Verlangen der Bezirksregie-
rung Munster vorzulegen. Bei der Entsorgung von geféhrlichen Abféllen sind die Nach-
weise gemald den Vorschriften der Nachweisverordnung (NachwV) zu fihren und in
das Register einzustellen. Bei den nicht gefahrlichen Abféllen sind aussagekraftige Un-

terlagen Uber den Verbleib vorzuhalten.

V.

Begrindung

Mit Antrag vom 03.11.2014, eingegangen bei der Bezirksregierung Minster am 05.11.2014,
haben Sie die Genehmigung zur wesentlichen Anderung und zum Betrieb Ihrer Anlage zur

Herstellung von Zementklinker beantragt.

Fur die Erteilung der beantragten Genehmigung ist aufgrund der Zustandigkeitsverordnung
Umweltschutz (ZustVU) die Zustandigkeit der Bezirksregierung Miinster gegeben.

Die Unterlagen haben folgenden Behérden/Dienststellen vorgelegen:
e Stadt Lengerich
o Kreis Steinfurt - Bauamt
e meinen Dezernaten 51 (hohere Landschaftsbehdrde), 52 (obere Bodenschutzbehdrde)
und 55 (Arbeitsschutz)

Ihre Anlage zur Herstellung von Zementklinker fallt unter die Nummer 2.2.1 der Anlage 1 des
Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG). Bei der erforderlichen allgemeinen
Vorprufung des Einzelfalls gemaR § 3c i. V. mit § 3e Abs. 1 UVPG zur Feststellung des Erfor-
dernisses einer Umweltvertraglichkeitsuntersuchung gemal 88 3a—e UVPG wurde festgestellt,
dass es einer weiteren Umweltvertraglichkeitspriifung als unselbstandigen Teil des Genehmi-
gungsverfahrens nicht bedarf. Die Bekanntmachung dieser Feststellung erfolgte in entsprechen-
der Anwendung des 8 10 Abs. 3 Satz 1 BImSchG am 28.11.2014 im Amtsblatt fir den Regie-
rungsbezirk Munster und in den Westfalischen Nachrichten, Ausgabe Lengerich.

Bei der Beurteilung der Genehmigungsféahigkeit standen insbesondere Fragen der Luftreinhal-

tung im Vordergrund.
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Zukunftig wird auf die kontinuierliche Messung von Stickstoffoxiden und Gesamt C (bei der
Zement- und Huttensandmahltrocknung) bei Drehofenstillstand und alleinigem Betrieb der HM
1 verzichtet. Die langjahrig vorliegenden Messergebnisse haben gezeigt, dass die Messergeb-
nisse dieser Luftschadstoffe dauerhaft weit unterhalb der bisher festgelegten Grenzwerten lie-

gen.

Der Grenzwert fir Gesamtstaub wurde antragsgemal von bisher 20 mg/m3 auf 10 mg/m3 ver-
scharft. Weiterhin werden zukiinftig die Emissionen bei alleinigem Betrieb der HM 1 (Stillstand

des Drehofens 8) mittels Filterwéachter tiberwacht.

Das geplante Vorhaben liegt in einem Bereich, der im Flichennutzungsplan als ,,Gewerbliche
Baufldache* ausgewiesen ist. Ein entsprechender Bebauungsplan liegt z.Z. nicht vor, so dass das

Vorhaben nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) zu beurteilen ist.

Die Stadt Lengerich hat mit Schreiben vom 13.01.2015 ihr gemeindliches Einvernehmen gem.

8 36 BauGB erteilt. Die planerische Zulassigkeit des Vorhabens ist somit gegeben.

Die Antragsunterlagen wurden von den Fachbehorden und der Genehmigungsbehorde einge-

hend gepriift.

Die hohere Landschaftsbehorde der Bezirksregierung Munster hatte mit Schreiben vom
15.12.2014 ihre Zustimmung erteilt.

VVon meinem Dezernat 52 liegt mir derzeit noch keine Stellungnahme vor, da Sie bisher keinen

AZB vorgelegt haben.

Abgesehen von dem Erfordernis vorstehender Nebenbestimmungen und Hinweise bestehen
keine Bedenken gegen die wesentliche Anderung und den Betrieb der Anlage zur Herstellung

von Zementklinker.

Die Priifung hat ergeben, dass die VVoraussetzungen fir die Genehmigungserteilung nach 8 6
BImSchG unter Beachtung der Nebenbestimmungen in Abschnitt I11. dieses Bescheides vor-
liegen, da die sich aus § 5 BImSchG und der auf Grund des § 7 erlassenen Rechtsverordnungen
ergebenden Pflichten erflllt werden, die Belange des Arbeitsschutzes gewahrt sind und andere

oOffentlich-rechtliche VVorschriften dem Vorhaben nicht entgegenstehen.

Die Genehmigung war somit zu erteilen.



BEZIRKSREGIERUNG MUNSTER
Seite 14 des Genehmigungsbescheids Az.: 500-53.0101/14/0106867/0001/0011.VV

V.

Verwaltungsgebuhren

Die Kosten des Genehmigungsverfahrens tragt der Antragsteller. Aufgrund des Gebuhrenge-
setzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW)in Verbindung mit der Allgemeinen
Verwaltungsgebuhrenordnung (AVerwGebO NRW) werden folgende Kosten festgesetzt:

1. Gebihren nach Tarifstelle 15a.1.1b des Allgemeinen Gebuhrentarifes

[2.750 + (651.000 — 500.000) x 0,003] 3.203,00 €
abzuglich 30% gem. Ziffer 7 960,90 €
verbleiben (gerundet) 2.242,00 €
2. Gebuhr nach Tarifstelle 15h.5 - UVPG-Priifung (100 € - 500 €) 250,00 €

Gemal’ § 9 Abs. 1 GebG NRW sind bei der Festsetzung von
Gebuhren in Fallen, in denen fur die Gebiihr Rahmensétze
vorgeschlagen sind, im Einzelfall der mit der Amtshandlung
verbundene Verwaltungsaufwand und die Bedeutung, der
wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen der Amtshandlung
fur den Gebiihrenschuldner zu berticksichtigen.

Unter Beriicksichtigung des mittleren Verwaltungsaufwandes

ist die Ausschépfung des Gebuhrenrahmens zu 50 % angemessen.

3. Auslagen fir die 6ffentliche Bekanntmachung:

- Im Amtsblatt fir den Regierungsbezirk Munster 52,00 €
- In der Tageszeitung ,,Westf. Nachrichten* 111,67 €
Gesamt: 2.655,67 €

Der Betrag in H6he von 2.655,67 EURO ist an die Landeskasse bei der Helaba zu tiberweisen.

Die zahlungsrelevanten Daten sind der beiliegenden Kostenrechnung zu entnehmen.
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VI.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Genehmigungsbescheid und / oder die Kostenentscheidung kann innerhalb eines
Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Minster, Piusallee 38 48147 Munster
erhoben werden. Die Klage ist schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschéftsstelle des Gerichtes zu erklaren.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Mal3gabe der Verordnung tber den elektro-
nischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord-
rhein-Westfalen (ERVVO VG/FG) eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes (SigG) verse-

hen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts Gbermittelt werden.

Hinweise:

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen
zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgefihrt.
Gemal} § 80 Abs. 2 Ziffer 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entféllt die aufschie-
bende Wirkung fur die Kostenentscheidung, soweit diese beklagt wird. Das Einlegen einer

Klage entbindet daher nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung der festgesetzten Kosten.

Mit freundlichen GrifRRen
Im Auftrag

gez. André Riesmeier


http://www.egvp.de/
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Anhang 1: Antragsunterlagen:

Antragsvorblatt, 2 Blatt

Anschreiben vom 03.11.2014, 3 Blatt

Verzeichnis der Antragsunterlagen, 1 Blatt

Kurzbeschreibung des beantragten VVorhabens, 3 Blatt

Ausschnitt aus der Topographischen Karte - Blatt 3813 Lengerich, 1 Blatt
Genehmigungsbestand - Formular 1, Blatt 3, 3 Blatt

Unterrichtung des Betriebsrates, 1 Blatt

O N o g A~ w D PE

Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb sowie zur Anderung von Anla-

gen im Sinne von 8§ 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz - Formular 1 - 03.11.2014, 2 Blatt

9. Gliederung der Anlage in Betriebseinheiten, Formular 2, 2 Blatt

10. Technische Daten, Formular 3, 13 Blatt

11. Ubersichten zu Formular 4, 2 Blatt

12. Betriebsablauf und Emissionen, Formular 4, 7 Blatt

13. Quellenverzeichnis, Formular 5, 3 Blatt

14. Abgasreinigung, Formular 6, 3 Blatt

15. Angaben zum Impulsfilter, 5 Blatt

16. Anlagen- und Betriebsbeschreibung, 8 Blatt

17. Angaben zum Umwelt-, Arbeitsschutz- und SicherheitsmalRnahmen, 3 Blatt

18. Stellungnahme zum FFH-Gebietsschutz, 1 Blatt

19. Angaben zur Vorprifung des Einzelfalls nach 8 3c UVPG, 5 Blatt

20. Bauantragsvorblatt - Teilvorhaben 1

21. Bauantragsformular, 2 Blatt

22. Lageplan, Plan-Nr. 2014.40-105 - M =1: 1000

23. Lageplan, Plan-Nr. 2014.40-106 - M =1 : 250

24. Auszug aus dem Liegenschaftskataster - Flurkarte, 2 Blatt

25. Grundrisse der Stahlbiihnen zwischen RM12 und Wérmetauscher +98,265 m NN und
+104,756 m NN, Plan-Nr. 2014.40-100

26. Stahlbau am Silo 8 - Grundriss und Schnitt + 98,265m NN, Plan-Nr. 2014.40-101

27. Stahlbau an der HM1 - Grundriss und Schnitte +98,265m NN, Plan-Nr. 2014.40.102

28. Ansichten - Rohmihle - Warmetauscher Silo8 - Hittensandmahlanlage, Plan-Nr.
2014.40-103

29. Baubeschreibung, 2 Blatt
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30. Betriebsbeschreibung fir gewerbliche Anlagen, 4 Blatt

31. Statistik der Baugenehmigungen, 3 Blatt

32. Brandschutztechnische Stellungnahme vom 02.09.2014, 4 Blatt

33. Bauantragsvorblatt - Teilvorhaben 2

34. Bauantragsformular, 2 Blatt

35. Lageplan - M =1 :500, Zeichn.-Nr. 1564/14/02c

36. Werkslageplan, M =1 : 1000, Zeichn.-Nr. 1564/14/01c

37. Auszug aus dem Liegenschaftskataster - Flurkarte M = 1 : 2000

38. Ausschnitt Deutsche Grundkarte, Projekt-Nr. 1564/14

39. Systemgrundriss Dosierstation Biihne +19,80m, Siebstation Buhne +9370m, TKFs u.
Verbindungsbricke, Zeichn.-Nr. 1564/14/03c

40. Schnitte A-A und B-B, Zeichn.-Nr. 1564714/04b

41. Schnitte C-C, D-D, E-E, Zeichn.-Nr. 1564/14/05b

42. Dosierstation Grundrisse, Zeichn.-Nr. 1564/14/06b

43. Siebstation Grundrisse und Querschnitt, Zeichn.-Nr. 1564/14/07b

44. Ansichten der Gesamtanlage: Stid-West, Nord-West, Zeichn.-Nr. 1564/14/08b

45. Ansichten der Gesamtanlage: Nord-Ost, Zeichn.-Nr. 1564/14/09b

46. FlieBbild, Zeichn.-Nr. 1564/14/11

47. Baubeschreibung, 2 Blatt

48. Brandschutzkonzept vom 21.08.2014, 33 Blatt

49. Betriebsbeschreibung fiir gewerbliche Anlagen, 4 Blatt

50. Berechnung des Bruttorauminhalts und der Herstellungskosten, 3 Blatt

51. Statistik der Baugenehmigungen, 2 Blatt

52. Genehmigungsbestand, 4 Blatt

53. Schreiben des vdz vom 05.03.2015 zur VVorgehensweise bei der Alarmschwellenermitt-
lung flr ein kontinuierlich-qualitativ messendes Staubmessgerat , 4 Blatt
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Anhang 2: Angaben zu den genannten Vorschriften:

4. BImSchV

Verordnung tiber genehmigungsbedurftige Anlagen, in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 02.05.2013 (BGBI. | S. 973), berichtigt am 07.10.2013
(BGBI. I S. 3756)

ArbSchG

Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996 (BGBI. | S. 1246), zuletzt geandert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 19.10.2013 (BGBI. | S. 3836, 3847)

ArbStattV

Arbeitsstattenverordnung vom 12.08.2004 (BGBI. | S. 2179), zuletzt geén-
dert durch Artikel 9 der Verordnung vom 18.12.2008 (BGBI. | S. 2768
[2779])

AVerwGebO
NRW

Allgemeine Verwaltungsgebihrenordnung vom 03.07.2001 (GV. NRW. S.
262; SGV. NRW. 2011), zuletzt gedndert durch die Verordnung vom
25.02.2014 (GV. NRW. S. 180)

BauGB

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBI. | S. 2414), zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom
20.11.2014 (BGBI. I S. 1748)

BauO NRW

Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen — Landesbauordnung — vom
01.03.2000 (GV. NRW. S. 256; SGV. NRW. 232), zuletzt gedndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294)

BImSchG

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Gerdusche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBI. I S. 1740)

ERVVO VG/FG

Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs-
gerichten und den Finanzgerichten im Lande NRW (Elektronische Rechts-
verkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzgerichte) vom 07.11.2012
(GV. NRW. 2012, S. 548)
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GebG NRW

Gebuhrengesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 23.08.1999 (GV.
NRW. S. 524), zuletzt geéndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
02.10.2014 (GV. NRW. S. 622)

KrwaG

Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
vertraglichen Bewirtschaftung von Abféllen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) vom 24.02.2012 (BGBI. 1 S. 212), zuletzt gedndert durch 8§ 44 Abs.
4 des Gesetzes vom 22.05.2013 (BGBI. | S. 1324, 1346), berichtigt am
07.10.2013 (BGBI. I S. 3753)

NachwV

Verordnung uber Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisver-
ordnung) vom 20.10.2006 (BGBI. I S. 2298; 2007 I S. 2316), zuletzt geédn-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 05.12.2013 (BGBI. | S. 4043, 4060)

SigG

Gesetz Uiber Rahmenbedingungen fiir elektronische Signaturen (Signaturge-
setz - SigG) vom 16.05.2001 (BGBI. I S. 876), zuletzt gedndert durch Arti-
kel 4 Abs. 111 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBI. | S. 3154)

TA Luft 2002

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — Erste allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz — vom 24.07.2002
(GMBI. S.511)

UVPG

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung in der Fassung vom
24.02.2010 (BGBI. I S. 94) zuletzt geandert durch Art. 10 des Gesetzes vom
25.07.2013 (BGBI. | S. 2749, 2756)

VwGO

Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.03.1991 (BGBI. | S. 686), zuletzt geandert durch Artikel 13 des Geset-
zes vom 08.07.2014 (BGBI. | S. 890)

ZustVU

Zusténdigkeitsverordnung Umweltschutz vom 11.12.2007 (GV. NRW. S.
662, berichtigt 2007, S. 155; SGV. NRW. 282), zuletzt ge&ndert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 09.12.2014 (GV. NRW. 2014 S. 884)




