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l.
Tenor

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird Ihnen gemaR §§ 6 und 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz® (BImSchG),
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und den Nrn. 8.1.1.1 und 8.1.1.3 Verfahrensart G des
Anhangs 1 der Verordnung tber genehmigungsbedirftige Anlagen (4. BImSchV), die

Genehmigung

erteilt, auf dem Grundstuck in 45699 Herten, Im Emscherbruch 11 (Gemarkung Her-
ten, Flur 96, Flurstiicke 24, 25 und 36) das RZR Herten durch

- Zusammenfuhrung und Umnutzung der vorhandenen Containerstellflachen der
Siedlungsmdill- und der Industriemull-Verbrennungsanlage (der sogenannten SM-
und IM-Containerstellflachen) zu einer zukuinftigen Multifunktionsflache,

- Errichtung und Betrieb einer weiteren Stellflache fir saubere Leergebinde im
Freien,

- Errichtung und Betrieb eines Lagers flr pyrotechnische Abfélle (Airbags, Gurtstraf-
fereinheiten und Feuerwerkskorper) mit einer max. Lagermenge von 2.000 kg be-
zogen auf die Nettoexplosivmasse,

- Erweiterung des Abfallartenkataloges der IM-Anlage um Abfalle mit den Abfall-
schlusseln gemald der Abfallverzeichnisverordnung 100908, 160110* 160402*,
170504 und 191209

zu andern und geandert zu betreiben.

Diese Genehmigung wird nach Mal3gabe der im Anhang | aufgeflihrten Antragsunter-
lagen erteilt, soweit in den Nebenbestimmungen keine abweichenden Regelungen
getroffen sind.

Eingeschlossene Entscheidungen:

e Baugenehmigung geman § 63 Bauordnung NRW (BauO NRW) fuir Bauwerke
Hinweis: Der Umfang der baulichen Mafinahmen wird in den Bauvorlagen im
Kapitel 7 der Antragsunterlagen dargestellt.

e Erlaubnis gemaf 8§ 18 Nr. 1 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
e Lagergenehmigung gemaf § 17 Sprengstoffgesetz (SprengG)
e Eignungsfeststellung gemal 8§ 63 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

! Fundstellen der zitierten Vorschriften siehe Anhang Il
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Il.
Antragsumfang / Anlagedaten

Antragsumfang

Der Entscheidung liegen die mit Schnur und Siegel gebundenen Antragsunterlagen
zugrunde. Sie sind im Anhang | zum vorliegenden Bescheid aufgefiihrt und Bestand-
teil des Bescheides. Im Einzelnen sind dies folgende Unterlagen:

1. Genehmigungsantrag vom 08.05.2017 mit Unterlagen gemaR dem Inhaltsver-
zeichnis der Antragsunterlagen.

2. Antragsergdnzung vom 03.08.2017 im Wesentlichen zum Bereich Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen.

Die Erganzungsunterlagen in Form von Anschreiben und Austauschseiten sind in
den gebundenen Antragsunterlagen enthalten.

Nahere Einzelheiten zu den beantragten Anderungen sind unter V.1. "Sachverhalt"
aufgefuhrt.

Anlagedaten:

Die technischen Anlagedaten, die zur Verbrennung zugelassenen Abfallarten® sowie
die genehmigten Durchsatzmengen der Verbrennungsanlagen bleiben unverandert.

Siedlungsmullverbrennungslinien (SM-Linien)
Feuerungswarmeleistung je SM-Linie max. 52,1 MW

Zulassige Dampferzeugung
der SM-Linien 1 und 2 je Linie max. 57,5 Mg/h

Zulassige Dampferzeugung
der SM-Linien 3 und 4 je Linie max. 66,0 Mg/h

Abgasvolumenstrom der
SM-Linien 1 und 2 jeweils max. 113.072  mitr./h

Abgasvolumenstrom der
SM-Linien 3 und 4 jeweils max. 113.060 mdtr./h

Abfalldurchsatz® der
SM-Linien 1 und 2 jeweils max. 20 Mg/h

Abfalldurchsatz” der
SM-Linien 3 und 4 jeweils max. 17,4 Mg/h

Abfalldurchsatz einschlief3lich
desinfizierter Krankenhausabfalle
der SM-Linien 1 bis 4 insgesamt max. 600.000 Mgl/a

Die derzeit zur Verbrennung in der SM-Anlage zugelassenen Abfallarten sind im Anhang | des Genehmi-
gungsbescheids vom 08.12.2016, Az. 500-53.0037/16/8.1.1.1 aufgefihrt.

Bei Auslegungsheizwert

Bei Auslegungsheizwert
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Bandbreite der Heizwerte des
Aufgabemens ohne Stutzfeuerung
bei den SM-Linien 1 und 2° 5.870 - 18.855 kJ/kg

Auslegungsheizwert der SM-Linien 1 und 2 9.383 kJ/kg

Bandbreite der Heizwerte des
Aufgabemenis ohne Stutzfeuerung
bei den SM-Linien 3 und 4° 8.000 - 12.000 kJ/kg

Auslegungsheizwert der SM-Linien 3 und 4 10.800  kJ/kg

Hochste Gehalte an Schadstoffen’ in
den zur Verbrennung zugelassenen

Abfallen der SM-Linien 1 bis 4 c; < 4 Gew.%
F < 0,2 Gew.%
S < 3 Gew.%
PCB 50 mg/kg

PCP < 100 mg/kg
As < 100 mg/kg
Pb <1.000 mg/kg
Cd < 75 mg/kg

Ni < 500 mg/kg
Tl < 10 mg/kg
Hg < 10 mgl/kg
Industriemullverbrennungslinien (IM-Linien)
Feuerungswarmeleistung je IM-Linie (Spitzenlast) max. 26,75 MW
Zulassige Dampferzeugung je IM-Linie
(Spitzendampferzeugung) max. 27  Mg/h
Abgasvolumenstrom je IM-Linie max. 56.276  m3tr./h
Gesamtdurchsatz an Industrieabfallen
einschlieRlich Ersatzbrennstoffe® und dem
am Standort anfallenden Aktivkoks je IM-Linie 1bismax.6  Mg/h
darin sind enthalten:
e Durchsatz an Abféllen aus der
Sonderchargenstation®® je Linie max. 3 Mg/
e Durchsatz an Krankenhausmiill je IM-Linie max. 0,75 Mg/h

Die einzelnen Abfalle kénnen Heizwerte aufweisen zwischen 0 und > 40.000 kJ/kg

Die einzelnen Abfélle kbnnen Heizwerte aufweisen zwischen 0 und > 40.000 kJ/kg

Bezogen auf das Verbrennungsmenu

§ 6 Abs. 2 der 17. BImSchV bleibt unberthrt

Ersatzbrennstoffe im Sinne der Genehmigung der BR Miinster vom 27.02.1998, Az.:56-62.085.00/97/0801.1
Genehmigt mit Bescheid vom 19.12.2014, Az.: 500-53.0080/14/8.1.1.1

© © N o u
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e Gesamtdurchsatz an Industrieabfallent*
in den Nachbrennkammern je IM-Linie

darin sind enthalten:

e Durchsatz an Abfallen tber
die Monochargenstation je IM-Linie

Durchsatz wassriger Abfalle je IM-Linie

Abfalldurchsatz der IM-Linien 1 und 2 insgesamt
darin ist enthalten:

e Einsatz wassriger Abfélle in den Nach-
brennkammern der IM-Linien insgesamt

e Einsatz von Ersatzbrennstoffen in den
IM-Linien 1 und 2 insgesamt

e Einsatz von am Standort
anfallendem Aktivkoks

e Einsatz von Krankenhausabfallen

Bandbreite der Heizwerte des Aufgabemenus
ohne Stiitzfeuerung bei den IM-Linien 1 und 2*

Auslegungsheizwert der IM-Linien 1 und 2

GrofRte Gehalte an Schadstoffen® in den
zur Verbrennung zugelassenen Abfallen

max. 2
max. 1
max. 1
max. 112.056
max. 15.000
max. 16.000
max. 6.000
max. 3.000
8.610 - 40.000
16.050

Cl 75.000
F 3.200
S 19.000
pcB 200
PCP 2.000
As 1.000
Hg 1.000
Cd 1.000
TI 1.000
Pb 20.000
Cr 30.000

Cr (V1) 10.000

Mag/h

Mg/h
Mg/h

Mg/a

Mg/a

Mg/a

Mg/a
Mg/a

kd/kg
kd/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

H Ausgenommen die Mengen aus dem mit Bescheid vom 10.07.2001 - Az.: 56-62.015.00/00/0801.1 - zugelas-
senen Einsatz von wassrigen Abféllen in den Nachbrennkammern der IM Linien.

12

13 Bezogen auf das Verbrennungsmenu

' PCB nach DIN 51527

Die einzelnen Abfélle kénnen Heizwerte aufweisen zwischen 0 und > 40.000 kJ/kg



Bezirksregierung Seite 7 von 25
Munster 500-53.0030/17/8.1.1.1

Co 20.000 mg/kg
Cu 30.000 mgl/kg
Mn 20.000 mg/kg
Ni 20.000 mg/kg
\% 10.000 mg/kg
Sn 20.000 mg/kg

.
Nebenbestimmungen

Diese Genehmigung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:

.1 Allgemeine Festsetzungen

.1.1 Diese Genehmigung wird nach MalRgabe der im Anhang | zu diesem Be-
scheid aufgefuhrten Antragsunterlagen erteilt, soweit in den Nebenbe-
stimmungen keine abweichenden Regelungen getroffen sind.

1.1.2 Die Nebenbestimmungen bisher erteilter Genehmigungen gelten sinnge-
mafd weiter, sofern sie nicht durch Fristablauf oder Verzicht erloschen
bzw. durch aktuellere Vorgaben von Verordnungen®™ und Gesetzen erle-
digt sind und soweit sich aus diesem Bescheid keine Abweichungen erge-
ben.

1.1.3 Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
Erteilung dieses Bescheides mit dem Betrieb der geéanderten Anlage be-
gonnen wurde. Die Frist kann auf Antrag verlangert werden. Der Antrag
muss der Genehmigungsbehdrde vor Ablauf der Frist vorliegen.

.14 Dieser Bescheid oder eine Kopie einschliel3lich der zugehoérigen Antrags-
unterlagen sind bei der Betriebsleitung der Anlage oder ihrer beauftragten
Person jederzeit zur Einsichtnahme fur die Aufsichtsbehdrden bereitzuhal-
ten.
Ferner sind auch die laufenden Prufberichte der beauftragten Sachver-
standigen und Gutachter zur Einsichtnahme bereitzuhalten.

.15 Die Inbetriebnahme der abschlieend geanderten Anlage ist der Bezirks-
regierung Minster - Dezernat 53 - als der zustandigen Uberwachungsbe-
horde mindestens 14 Tage vorher schriftlich mitzuteilen.

.2 Festsetzungen zum Baurecht und zum vorbeugenden Brandschutz

.2.1 Das Vorhaben darf nur auf der Grundlage eines gepruften Standsicher-
heitsnachweises ausgefuhrt werden. Die Auflagen und Hinweise aus der

5 Mit der aktuellen Fassung der 17. BImSchV hat sich zum Beispiel der im Bescheid vom 24.05.1995 unter

Nebenbestimmung IV.2.1.2 festgelegte Betriebswert fur Staub erledigt (Monatsmittelwert von 8 mg/m?’).
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Priufung der bautechnischen Nachweise sind Bestandteil der Genehmi-
gung.

l.2.2 Wahrend der Bauausfiihrung haben sich die staatlich anerkannten Sach-
verstandigen durch stichprobenhafte Kontrollen davon zu ulberzeugen,
dass die baulichen Anlagen entsprechend den Nachweisen errichtet wer-
den.

Sie haben hierlber Bescheinigungen auszustellen.

1.2.3 Der Baubeginn und die abschlieRende Fertigstellung ist dem Bauord-
nungsamt rechtzeitig anzuzeigen.

.2.4 Mit der Anzeige des Baubeginns ist der Bauaufsichtsbehérde der Bauleiter
oder die Bauleiterin zu benennen.
Verfligt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten nicht Uber die erforderliche
Sachkunde und Erfahrung, so sind die hierfir herangezogenen Fachbau-
leiter(innen) ebenfalls zu benennen.

.2.5 Mit der Anzeige des Baubeginns sind der Bauaufsichtsbehdérde die mit der
Baulberwachung beauftragten staatlich anerkannten Sachverstandigen
zu benennen.

1.2.6 Das Brandschutzkonzept der Weyer Gruppe, Projektnummer WY 16 7035
vom 05.05.2017 ist im Ganzen zu beachten. Die aufgefuhrten Zielvorga-
ben, MaRnahmen, Hinweise und Empfehlungen sind umzusetzen, soweit
im Folgenden nicht anders geregelt.

.2.7 Die vorhandenen Feuerwehrplane sind aufgrund der Baumalinahme zu
aktualisieren. Die Form der Ausfuhrung ist mit der Feuerwehr abzustim-
men.

Feuerwehrplane missen auf einem aktuellen Stand gehalten werden.

11.2.8 Die Ausnutzung der geplanten max. Lagerguthohe von 4,80 m in den ein-
zelnen Bereichen hat so zu erfolgen, dass eine wirksame Brandbekamp-
fung (Wurfweiten und Parabeln der Strahlrohre) méglich bleibt.

11.2.9 Laut Explosionsschutzdokument wird mit Flurférderfahrzeugen und mit
LKW in Bereiche der Multifunktionsflache eingefahren, die der Zone 2 zu-
geordnet ist. Hier sind die unter 4.2.5 des Explosionsschutzdokuments™®
beschriebenen MalRRnahmen einzuhalten; ggf. sind weitergehende Mal3-
nahmen zu veranlassen.

111.2.10  Das Lager fir pyrotechnische Abfélle ist mit in den Uberwachungsbereich
der selbsttatigen Brandmeldeanlage der Multifunktionsflache einzubezie-
hen.

6 Kapitel 10 der Antragsunterlagen
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1.3 Festsetzungen zum Immissionsschutz und zur Anlagensicherheit

1.3.1 Der Sicherheitsbericht nach Storfall-Verordnung (12. BImSchV) fir die
Anlage ist bis 3 Monate nach Inbetriebnahme der geénderten Anlage fort-
zuschreiben und unter Bezugnahme auf diese Nebenbestimmung der Be-
zirksregierung Munster, Dezernat 53, in einfacher Ausfertigung zu Uber-
senden.

1.3.2 Bei der Fortschreibung des Sicherheitsberichtes sind insbesondere nach-
folgende Sachverhalte zu bertcksichtigen:

- Die Fortschreibung hat den tatsachlichen Sachverhalt, d. h. "wie ge-
baut", zu berucksichtigen.

- Die sicherheitsrelevanten Anlagenteile (Anlagenteile mit besonderem
Stoffinhalt oder mit besonderer Funktion) sind konkret zu erfassen und
zu benennen.

1.3.3 Die in dem Prifbericht nach § 18 BetrSichV des TUV Nord, Auftrags-Nr.
811 1958 800 (hier insbesondere Kapitel 7) genannten noch ausstehen-
den MalRnahmen und Unterlagen sind vollstandig umzusetzen bzw. vorzu-
legen.

11.3.4 Im sudlichen Bereich des Leergebindelagers 2 dirfen bis zu einem Ab-
stand von 25 m zu dem Lager fur pyrotechnische Abfélle nur nicht brenn-
bare Leergebinde und Paletten gelagert werden. Die Einhaltung dieses
Abstandes von 25 m zum Lager flir pyrotechnische Abfalle ist durch ent-
sprechende farbliche Bodenmarkierungen und Beschilderungen im Lager-
bereich sicherzustellen.

.4 Festsetzungen zum Gewasserschutz

.4.1 Die im Gutachten im Sinne des § 42 AwSV des TUV NORD Systems
GmbH & Co. KG, Aktennummer jwel/28071/01 genannten Zielvorgaben
sind vollstdndig umzusetzen.

[.4.2 Ergdnzend zu den gemald Zielvorgabe Z1 des unter Ill.4.1 genannten
Gutachtens durchzufihrenden Prifungen auf Stoffaustritt und Qualitat der
Oberflache im laufenden Betrieb bei der Ein- und Auslagerung sind die
Betondichtflachen der Multifunktionsflache gemaf Teil 1, Ziffer 8.4.1 Abs.
1 der DAfStb-Richtlinie mindestens einmal monatlich durch den Betreiber
auf Beschadigungsfreiheit zu tberpriifen. Werden bei der Uberprifung
Abweichungen gegeniuber dem Soll-Zustand festgestellt, so sind Instand-
setzungsmafl3nahmen gemal Teil 3 der DAfStb-Richtlinie festzulegen und
durchzufihren. Die Ergebnisse der Prufungen und ggf. die Instandset-
zungsmalnahmen sind zu dokumentieren und dem Sachverstandigen
nach 8§ 53 AwSV bei der nachsten Fremdiberwachung vorzulegen.

.4.3 Fur die Betondichtflachen der Multifunktionsflache ist gemaf Teil 1, Ziffer
8.5 der DAfStb-Richtlinie durch den Betreiber ein Konzept flr den Beauf-
schlagungsfall durch austretende wassergefahrdende Flissigkeiten zu er-
stellen und im Rahmen der Inbetriebnahmeprtfung vom Sachverstandigen
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nach 8 53 AwSV zu prifen. Die Prifung des Konzeptes ist im Prifbericht
des Sachverstandigen explizit zu dokumentieren.

.4.4 Der Pumpensumpf der ehemaligen IM-Containerstellflache ist in technisch

vergleichbarer Weise mit einer doppelwandigen Edelstahlauskleidung mit
eingeschweil3tem Standrohr zur optischen Leckagelberwachung auszu-
fuhren, wie es bereits bei den Pumpensimpfen der ehemaligen SM-
Containerstellflache realisiert ist.
Die ordnungsgeméafle Ausfuhrung der Edelstahlauskleidung und deren
Anbindung an den vorhandenen Betonboden sind im Rahmen der Inbe-
triebnahmeprifung durch den Sachverstandigen nach § 53 AwSV zu pru-
fen und das Ergebnis in dem Prufbericht zu dokumentieren.

.5 Festsetzungen zur Abfallwirtschaft
- Keine neuen Festsetzungen -

1.6 Festsetzungen zum Bodenschutz
- Keine neuen Festsetzungen -

.7 Festsetzungen zum Arbeitsschutz

.7.1 Fur die Bodenflache ist spatestens zur Prifung vor Inbetriebnahme nach §
15 BetrSichV ein Ableitwiderstand < 10° nachzuweisen.

1.7.2 Fur die Flurfahrzeuge (Gabelstapler) ist spatestens zur Prifung vor Inbe-
triebnahme nach 8§ 15 BetrSichV mindestens die Eignung fir den Einsatz
in der Ex-Zone 2 nachzuweisen.

1.7.3 Mit Verweis auf das Brandschutzkonzept der Fa. Horst Weyer und Partner
GmbH vom 13.04.2017 unter der Projektnummer WY 16 7035 sind fur die
Multifunktionsflache folgende MalRnahmen zu bertcksichtigen und umzu-
setzen:

- Installation einer Brandmeldeanlage sowie die Installation von akusti-
schen Alarmierungseinrichtungen und

- Ausristung der Uberdachung mit einer Blitzschutzanlage

- Prifung und Einhaltung der erforderlichen BrandschutzmaRnahmen vor
Inbetriebnahme durch einen staatlich anerkannten Sachverstandigen
fur Brandschutz.

.7.4 Die Sprengstoff-Lagerrichtlinie SprengLR 220 "Richtlinie Bauweise und
Einrichtung der Lager fur pyrotechnische Satze und Gegenstande"” ist zu
beachten.

.7.5 Die Sprengstoff-Lagerrichtlinie SprengLR 240 "Lagerung von Airbag- und
Gurtstraffereinheiten” ist zu beachten.



Bezirksregierung Seite 11 von 25
Munster 500-53.0030/17/8.1.1.1

1.8 Festsetzungen zum Natur- und Artenschutz

11.8.1 Vor Baubeginn ist der Bezirksregierung Munster (dem Dezernat 51 und
dem Dezernat 53) sowie der Unteren Naturschutzbehorde des Kreises
Recklinghausen eine Artenschutzprifung vorzulegen. Mal3nahmen sind
mit der Unteren Naturschutzbehorde abzustimmen.

V.
Hinweise

V.1 Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behdordlichen Ent-
scheidungen, die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung einge-
schlossen sind.

Entscheidungen aufgrund von wasserrechtlichen Vorschriften werden mit
in die Genehmigung nach BImSchG eingeschlossen, soweit es sich nicht
um Bewilligungen und Erlaubnisse nach den § 8 des Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG) handelt.

Bei Benutzung von Gewassern, insbesondere bei einer Entnahme von
Wasser oder bei einer Einleitung von Abwassern, ist ein gesonderter An-
trag auf Erlaubnis oder Bewilligung nach den Vorschriften des WHG bei
der zustandigen Behorde zu stellen.

V.2 GemaR § 16 BImSchG bedarf die wesentliche Anderung der Lage, der
Beschaffenheit oder des Betriebs einer genehmigungsbediirftigen Anlage
der Genehmigung, wenn durch die Anderung nachteilige Auswirkungen
hervorgerufen werden kdnnen.

Die Genehmigung ist inshesondere erforderlich, wenn aufgrund anderer
behordlicher Entscheidungen (Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligun-
gen, Befreiungen, usw.) wesentliche Anderungen der Lage, der Beschaf-
fenheit oder des Betriebs der Anlage notwendig werden und wenn durch
die Anderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen.

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Anderung her-
vorgerufene nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die
Erfullung der sich aus 8 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderun-
gen sichergestellt ist.

In diesem Fall ist der Betreiber einer genehmigungsbedurftigen Anlage
geman § 15 BImSchG verpflichtet, der zustandigen Behorde die Anderung
der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage einen Monat
bevor mit der Anderung begonnen wird, anzuzeigen. Der Anzeige sind Un-
terlagen im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 beizufligen, soweit diese fur die
Prufung, ob das Vorhaben genehmigungspflichtig ist, erforderlich sein
konnen.

Vorstehendes gilt entsprechend fur eine Anlage, die nach § 67 Abs. 2 oder
vor Inkrafttreten des BImSchG nach 8§ 16 Abs. 4 der Gewerbeordnung an-
zuzeigen war.
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V.3 Wird beabsichtigt, den Betrieb der Anlage oder von Anlageteilen, die fur
sich selbst genommen eine Genehmigungspflicht nach dem BImSchG
hervorrufen, einzustellen, so ist der Zeitpunkt der Einstellung der Bezirks-
regierung Munster — Dezernat 53, Immissionsschutz — einschlief3lich anla-
genbezogener Umweltschutz — anzuzeigen. Die teilweise Stilllegung einer
Anlage begrindet keine Anzeigepflicht.

Die Anzeigepflicht trifft auch auf Anlagen zu, die als gemeinsame Anlagen
nach 8 1 Abs. 3 der 4. BImSchV oder als selbstandig genehmigungsbe-
durftiger Teil einer gemeinsamen Anlage betrieben werden sowie auf sol-
che Teile oder Nebeneinrichtungen, bei denen eine gesonderte Genehmi-
gung lediglich aufgrund von 8 1 Abs. 4 der 4. BImSchV nicht erteilt wurde.
Der Anzeige sind Unterlagen beizufiigen, aus denen die Erfullung der
Pflichten nach § 5 Abs. 3 des BImSchG ersichtlich ist.

V.4 Bei der Ausfuhrung des Vorhabens sind die bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften in der zurzeit giltigen Fassung zu beachten.

IV.5 Die Durchfuihrung des beabsichtigten Bauvorhabens sollte mit der gebote-
nen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht vollig ausge-
schlossen werden kann. Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt,
sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelrdumdienst tber
den Fachbereich 3/1 - Sicherheit und Ordnung - (Tel. 0 23 66/303 273)
bzw. Uber die Polizeidirektion (auf3erhalb der Dienstzeiten) zu verstandi-
gen.

Diese Mitteilung kann nicht als Garantie der Freiheit von Kampfmit-
teln gewertet werden.

IV.6 Die Bauzustandsbesichtigung der abschlieRenden Fertigstellung sowie die
Bautberwachungstermine sind jeweils gebuhrenpflichtig. Die Gebihren
werden nach Besichtigung des Bauzustandes erhoben, die Gebuhr fur die
Bautberwachung mit der Gebuhr fir die Bauzustandsbesichtigung nach
abschlieRender Fertigstellung.

V.7 Im Brandschutzkonzept wird eine automatische Brandmeldeanlage gem.
den Vorgaben der DIN VDE 0833-2 sowie der DIN 14675 gefordert. Da-
hingehend ist der Teilsicherheitsbericht Punkt 5.1. — Multifunktionsflache —
anzupassen.

V.8 Die Multifunktionsflache ist laut Brandschutzkonzept Punkt 5.10 mit drei
Wandhydranten Typ F (SW) auszustatten. Dahingehend ist der Teilsicher-
heitsbericht anzupassen.

V.9 Die Erlaubnis Nr. 7/16 nach 8 7 SprengG ist fur den Umgang mit Feuer-
werkskorpern der Kategorien 1 und 2 zu erweitern.

V.10 Angesichts der mit den Arbeiten verbundenen direkten und indirekten Be-
eintrachtigungen von Nist-, Brut- und Zufluchtsstatten sind eventuell erfor-
derliche Rodungsmafl3nahmen in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. bzw. 29.
Februar durchzufuhren.
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V.11 Der vorhandene Baumbestand in dem 6stlich angrenzenden Waldchen ist
wahrend der Bauarbeiten gem. DIN 18920 — Schutz von Baumen, Pflanz-
bestanden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen sowie RAS LG -
Schutz von Baumen und Strauchern in Bereich von Baustellen - zu schiit-
zen.

V.
Begrundung

V.1 Sachverhalt
Folgende MalRBnahmen sind Gegenstand des Genehmigungsantrags:

1. Zusammenfuhrung und Umnutzung der bereits vorhandenen und aneinander an-

grenzenden Containerstellflachen der SM- und IM-Verbrennungsanlage zu einer
zuklnftigen Multifunktionsflache zur passiven Lagerung von Abfallen und Be-
triebsmitteln.
Die Lagerkapazitat der Multifunktionsflache ist abhangig von der Art und Menge
der jeweils verwendeten Behdltertypen und betrdgt maximal 2.168 Mg. Die maxi-
male Lagerkapazitat wird erreicht, wenn die gesamte Lagerflache mit IBC's mit ei-
ner Stapelhthe von 2 Behaltern belegt ist (bei einem angenommenen Gewicht von
1 Mg je IBC).

2. Errichtung und Betrieb von zwei Stellflachen fur saubere Leergebinde im Freien.
Die Stellflachen grenzen 6stlich an die Multifunktionsflache und werden von einer
kurzen Fahrstral3e unterteilt. Die Stellflachen und die Fahrstral3e haben eine Fl&-
che von insgesamt ca. 1.905 m?.

3. Errichtung und Betrieb eines Lagers fur pyrotechnische Abfalle (Airbags, Gurtstraf-
fereinheiten und Feuerwerkskdrper). Hierzu sollen vier System-Regalcontainer
aufgestellt werden. Die maximale Lagermenge betragt 2.000 kg bezogen auf die
Nettoexplosivmasse.

4. Erweiterung des Abfallartenkatalogs der IM-Anlage um Abfélle mit den Abfall-
schlisseln
- 160110* explosive Bauteile (z. B. aus Airbags)
- 160402* Feuerwerkskorper
- 100908 GielRformen und -sande nach dem Giel3en mit Ausnahme derjenigen,

die unter 100907 fallen,

- 170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 170503 fallen
- 191209 Mineralien (z. B. Sand, Steine)
Mit dem Einsatz der drei letztgenannten Abfallarten soll ein schitzender Schla-
ckepelz an den Drehrohrwéanden erzeugt werden. Trotz des betriebstechnischen
Einsatzzwecks werden auch diese Abféalle auf die Abfallmengen angerechnet.

Die technischen Leistungsparameter der Feuerungsanlagen des RZR Herten, wie die
maximalen Feuerungswarmeleistungen, die maximalen Abfalldurchsétze sowie die
maximalen Abgasmengen bleiben unverandert.
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V.2 Ablauf des Genehmigungsverfahrens

Mit Schreiben vom 08.05.2017 haben Sie eine Anderungsgenehmigung zur Durch-
fuhrung der unter V.1. aufgefuhrten MalRnahmen beantragt. Die Antragsunterlagen
wurden mit Schreiben und beigefugten Unterlagen vom 03.08.2017 erganzt und auf-
grund des Inkrafttretens der neuen Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen (AwSV) Uiberarbeitet. Durch die Uberarbeitung der Antrags-
unterlagen wurden die Belange anderer Behdrden nicht berihrt; daher wurde keine
erneute Behoérdenbeteiligung durchgefihrt.

V.21 Beteiligungen

Der Genehmigungsantrag und die Antragsunterlagen haben nachstehenden Behor-
den und Stellen zur Prifung und Stellungnahme vorgelegen:

e Birgermeister der Stadt Herten (Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung,
praventiver Brandschutz)

e Dezernat 53.9 (Bezirksregierung Munster, Storfallrecht)
e Dezernat 55 (Bezirksregierung Munster, Technischer Arbeitsschutz)

Die beteiligten Stellen haben die Unterlagen geprtft und keine grundsatzlichen Be-
denken gegen das Vorhaben erhoben. Die von den beteiligten Behdrden vorge-
schlagenen Nebenbestimmungen und Hinweise wurden in den Genehmigungsbe-
scheid ibernommen.

Einer weiteren Koordinierung von selbststandigen Zulassungsverfahren sowie von
Inhalts- und Nebenbestimmungen bedurfte es nicht.

V.2.2 Umweltvertraglichkeitsprifung

Ihre Anlage unterfallt nach Ziffer 8.1.1.1 der Anlage 1 des UVPG (Liste ,UVP-
pflichtige Vorhaben®) einer zwingenden UVP-Pflicht. Fiir Anderungen und Erweite-
rungen solcher UVP-pflichtiger Vorhaben ist ein Vorprifungsverfahren zur Feststel-
lung des Erfordernisses einer Umweltvertraglichkeitsprifung gemaf § 3e Abs. 1 Nr.
2 UVPG durchzufihren. Bei dieser Vorprifung wurde im Ergebnis festgestellt, dass
es einer Umweltvertraglichkeitsprifung im Sinne des UVPG als unselbststandiger
Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf.

Die Bekanntmachung dieser Feststellung erfolgte gemall § 3a UVPG in entspre-
chender Anwendung des 8 10 Abs. 3 Satz 1 BImSchG am 01.09.2017 in der Reck-
linghauser Zeitung (Kreisausgabe), in der WAZ (Ausgabe Recklinghausen), im
Amtsblatt Nr. 35 vom 01.09.2017 fir den Regierungsbezirk Minster sowie auf der
Internetseite der Bezirksregierung Minster (www.bezreg-muenster.de).

V.2.3 Offentliche Bekanntmachung

Von einer offentlichen Bekanntmachung des Vorhabens konnte auf Antrag gemaf
§ 16 Abs. 2 BImSchG abgesehen werden, weil durch die beabsichtigten Anderungen
der Anlage fur die in 8 1 BImSchG genannten Schutzgiter unter Beriicksichtigung
der vorgesehenen MalRnahmen keine erheblich nachteiligen Auswirkungen zu be-
sorgen sind.

Die Verpflichtung zur 6ffentlichen Bekanntmachung von Genehmigungsbescheiden
von IED-Anlagen im Internet gilt gemanR Erlass des MKULNV vom 9. Juli 2013, Az.:
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V-2 aber auch dann, wenn im Verfahren gemaf § 16 Abs. 2 BImSchG von einer
Offentlichkeitsbeteiligung abgesehen wurde. Ich beabsichtige daher, den Bescheid
im Internet 6ffentlich bekannt zu machen.

V.24 Ausgangszustandsbericht (AZB)

Ein Ausgangzustandsbericht war bereits Gegenstand der Anderungsgenehmigung®’
zur Errichtung und zum Betrieb einer Sonderchargenstation fir die IM-Anlage des
RZR Herten.

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens®® zur Errichtung und zum Betrieb eines zu-
satzlichen Abfallzwischenlagers mit Arbeitsbereichen wurde der AZB fortgeschrie-
ben. Die aktuelle Fortschreibung vom 07.11.2016 wurde der Bezirksregierung Mins-
ter mit Schreiben vom 17.11.2016 vorgelegt und bertcksichtigt unter anderem auch
die vorliegend beantragten MaRnahmen.

V.3 Prafung der Genehmigungsvoraussetzungen

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist eine gebundene Entscheidung, die
nach 8 6 BImSchG zu erteilen ist, wenn

1. sichergestellt ist, dass die sich aus 8 5 BImSchG und einer aufgrund 8§ 7 BImSchG
erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfullt werden, und

2. andere oOffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der
wesentlichen Anderung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Das Vorhaben wurde von mir unter Beteiligung der zustandigen Behorden und Stel-
len auf seine Ubereinstimmung mit den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften Uberprift.

V.3.1 Umweltbezogene Betrachtung

BVT Merkblatt

Das BVT-Merkblatt Giber beste verfligbare Techniken der Abfallverbrennung vom Juli
2005 ist derzeit in Uberarbeitung und entspricht nicht den Anforderungen des § 3
Abs. 6a BImSchG. Der Stand der Technik wird bei der Abfallverbrennung von der
17. BImSchV hinsichtlich der Vorsorge im Sinne des 8 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG ab-
gebildet. Die Anforderungen der 17. BImSchV werden von der Anlage erfullt.

Luftverunreinigungen

Alle technischen Parameter des RZR Herten, insbesondere
- die maximal zulassigen Durchsatzleistungen an Abfallen,
- die maximal zulassigen Feuerungswarmeleistungen,

- die maximal zuldssigen Dampfmengen,

- die maximal zul&dssigen Abgasvolumenstréme

bleiben unverandert.

r Anderungsgenehmigung gem. 88 6 und 16 BImSchG vom 19.12.2014, Aktenzeichen 500-53.0080/14/8.1.1.1
18 Anderungsgenehmigung gem. §8 6 und 16 BImSchG vom 08.12.2016, Aktenzeichen 500-53.0037/16/8.1.1.1
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Der im Vorfeld des Genehmigungsantrags durchgefuhrte versuchsweise Einsatz der
nun beantragten pyrotechnischen Abfélle verlief positiv und hatte keinen erkennba-
ren Einfluss die Emissionen der Anlage.

Bei den beantragten mineralischen Abfallen handelt es sich um nicht gefahrliche Ab-
falle im Sinne der Abfallverzeichnisverordnung, die hinsichtlich ihrer Eigenschaften
und Inhaltsstoffe keine héheren oder andere Anforderungen an die Anlagentechnik
der IM-Anlage stellen, als die bereits zugelassen Abfalle.

Vermehrte Luftverunreinigungen durch das RZR Herten sind nach Umsetzung des
Vorhabens aufgrund der vorgenannten Sachverhalte nicht zu erwarten.

Geruchsimmissionen

Das Emissionsverhalten der Verbrennungsanlagen (Verbrennungsofen) des RZR
Herten hinsichtlich Gertiche andert sich nicht, da sich an deren Technik und Be-
triebsweise antragsgemald nichts andert. Die beantragten zusatzlichen Abfallarten
haben keinen Einfluss auf die Geruchsemissionen der IM-Anlage.

Bei der beantragten Lagerung von Abfallen und Betriebsmitteln auf der Multifunkti-
onsflache handelt es sich ausschlief3lich um eine passive Lagerung; dort werden kei-
ne Behaltnisse getffnet. Somit birgt das Vorhaben keine relevanten neuen Geruchs-
quellen.

Larm

Das Emissionsverhalten der Verbrennungsanlagen des RZR Herten hinsichtlich
Larm andert sich nicht, da sich an deren Technik und Betriebsweise antragsgemali
nichts andert.

Die von dem Vorhaben insgesamt zu erwartende Zusatzbelastung hinsichtlich Larm
ist an den maRgeblichen Immissionsorten - sofern tberhaupt vorhanden - offensicht-
lich als irrelevant im Sinne der TA Larm anzusehen.

Abfalleinsatz und Abfallerzeugung

Die maximal zulassigen Durchsatzleistungen an Abféallen bleiben unveréandert und
mit den neu beantragten Abfallarten erfolgt kein qualitativ oder quantitativ anderer
Schadstoffeintrag in die Verbrennungsanlagen. Somit kénnen Anderungen der bei
der Abfallverbrennung entstehenden Abfélle ausgeschlossen werden.

Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen und anfallendes Abwasser

Die baulichen Einrichtungen werden gemald dem Sachverstandigengutachten nach
§ 42 AwWSV des TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Aktennummer jwel/28071/01
(Bestandteil der Antragsunterlagen), entsprechend den Anforderungen des WHG
und der AwWSV beantragt. Dieser Auffassung schliel3e ich mich unter der MalRgabe
an, dass der Pumpensumpf der ehemaligen IM-Containerstellflache an den hdheren
technischen Stand der Pumpensimpfe der ehemaligen SM-Containerstellflache an-
gepasst wird (Nebenbestimmung 111.4.4). Dies erscheint insbesondere vor dem Hin-
tergrund erforderlich, da die zum Dichtsystem dieser Flache gehdrende Stahlblech-
wanne unter Schutzbeton nicht auch unter dem einwandigen Pumpensumpf verbaut
wurde. Bei Umsetzung der Nebenbestimmung 111.4.4 ist eine Verunreinigung des
Grundwassers oder des Bodens auszuschliel3en.
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Die Eignungsfeststellung nach § 63 WHG wird erteilt; sie ist gemaf § 13 BImSchG in
die vorliegende Anderungsgenehmigung eingeschlossen.

Hinsichtlich der Ableitung anfallender Niederschlagswasser sowie der Rickhaltung
gof. anfallenden Léschwassers wird das beantragte Vorhaben in die jeweiligen be-
stehenden Konzepte eingebunden.

Die Gesamtanlage "RZR Herten" - einschlief3lich des beantragten Vorhabens - bleibt
hinsichtlich prozesstechnischer Abwésser weiterhin abwasserfrei.

Anlagensicherheit / Storfallrecht
Das RZR Herten ist ein Betriebsbereich im Sinne der Stoérfallverordnung. Bei dem
Vorhaben handelt sich um eine storfallrelevante Anderung des Betriebsbereichs im
Sinne des § 3 Abs. 5b BImSchG.

Die Antragsunterlagen enthalten einen Teilsicherheitsbericht, in dem Angaben zum
"Abstand mit Detailkenntnissen'®" im Sinne des KAS?°-18 Leitfadens?®! in der Verab-
schiedung vom November 2010 mit den Korrekturen 1. und 2. der KAS, entspre-
chend den Absprachen mit der Bezirksregierung Munster fir den Betriebsbereich
gemacht werden. Hieraus folgt, dass sich durch die beschriebenen Malinahmen kei-
ne Anderungen des "Abstands mit Detailkenntnissen" des Betriebsbereichs ergeben.
Eine relevante Anderung des Gefahrdungspotentials ergibt sich bei Beachtung der
festgesetzten Nebenbestimmungen durch das Vorhaben nicht. Eine vereinfachte Of-
fentlichkeitsbeteiligung ist nicht erforderlich.

Bei Einhaltung der Nebenbestimmungen unter lll. bestehen gegen das Vorhaben
auch aus storfallrechtlicher Sicht keine Bedenken.

Verkehrsbelastung

Wie bereits dargelegt, geht mit dem beantragten Vorhaben keine Erh6hung der zu-
gelassenen Abfallmengen einher. Auch die Mengen der bei der Abfallverbrennung
erforderlichen Betriebsmittel sowie der anfallenden Abfélle bleiben unverandert. So-
mit ist mit dem Vorhaben keine zusétzliche Verkehrsbelastung verbunden.

Natur- Landschafts- und Artenschutz

Das dem RZR Herten nachstgelegene FFH-Gebiet "Die Burg" befindet sich in ca. 10
km Entfernung in Richtung Nordnordost.

Mit dem beantragten Vorhaben sind keine Anderungen der Abgasemissionen der
Anlage verbunden. Eine direkte oder indirekte Einwirkung, die zu einer erheblichen
Beeintrachtigung der Schutzziele fihren kann, ist damit auszuschlieen. Es besteht
somit keine Notwendigkeit zur Durchfiihrung einer FFH-Vertraglichkeitsprufung.

Die Nebenbestimmung 111.8.1 ist zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Anforde-
rungen des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erforderlich. Dies ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass die Umgebung als Habitat fir Amphibien dient.
Vor allem der gemaR BNatSchG streng geschutzten Kreuzkrote dient der Gesamtbe-
reich als Landlebensraum und Wanderkorridor.

19
20
21

Auch bezeichnet als "Angemessener Abstand"”

Kommission fur Anlagensicherheit beim Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
"Empfehlungen fir Abstdnde zwischen Betriebsbereichen nach der Storfall-Verordnung und schutzbediirftiger
Gebiete im Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung des 8§ 50 BImSchG"
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Insgesamt ist festzustellen, dass Belange des Natur- Landschafts- und Artenschut-
zes der Erteilung der Genehmigung nicht entgegenstehen.

V.3.2 Fachtechnische Prifung

Die beteiligten Behdrden und Stellen haben die Unterlagen fachtechnisch gepriift.
Abgesehen von Vorschlagen fir Nebenbestimmungen und Hinweise haben die unter
V.2.1 genannten Behorden und Stellen keine grundsatzlichen Bedenken gegen das
Vorhaben geéaul3ert. Die vorgeschlagenen Nebenbestimmungen und Hinweise wur-
den in den Genehmigungsbescheid ibernommen.

V.4 Rechtliche Begrindung der Entscheidung

Die Prufung hat ergeben, dass die Voraussetzungen nach § 6 BImSchG unter Be-
ricksichtigung der im Abschnitt Ill. festgelegten Nebenbestimmungen fur die Ge-
nehmigungserteilung vorliegen; die sich aus 88 5 und 7 BImSchG ergebenden Pflich-
ten werden erflllt, die Belange des Arbeitsschutzes sind gewahrt, und auch andere
Offentlich-rechtliche Vorschriften stehen dem Vorhaben nicht entgegen.

Da insgesamt durch das Vorhaben bei antragsgemaler Ausfihrung und unter Be-
ricksichtigung der Anforderungen im Bescheid schadliche Umwelteinwirkungen nicht
verursacht und erhebliche Nachteile etc. im Sinne des BImSchG nicht herbeigefihrt
werden sowie andere offentlich-rechtliche Belange dem Vorhaben nicht entgegen-
stehen, war gemanR § 6 BImSchG die Genehmigung nach 8§ 16 BImSchG zu erteilen.

Fur die Erteilung der beantragten Genehmigung ist aufgrund § 2 Abs. 1 in Verbin-
dung mit Anhang | der Zustandigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) die Zu-
standigkeit der Bezirksregierung Munster gegeben.

VI.
Kostenentscheidung

Die Kosten des Verfahrens tragen Sie als Antragstellerin. Sie werden nach den Best-
immungen des Gebuhrengesetzes flr das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW)
und der Allgemeinen Verwaltungsgebihrenordnung NRW (AVerwGebO NRW) be-
rechnet und festgesetzt.

Zur Festsetzung der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid.

VII.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kénnen Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage
beim Oberverwaltungsgericht fir das Land Nordrhein-Westfalen in 48143 Minster,
Aegidiikirchplatz 5 erheben.

Vor dem Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte — auf3er in Prozesskos-
tenhilfeverfahren — durch eine prozessbevollmachtigte Person vertreten lassen. Als
Prozessbevoliméachtigte sind nur die in 8 67 Abs. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung
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(VWGO NRW) bezeichneten und ihnen Kraft Gesetzes gleichgestellten Personen
zugelassen.

Im Auftrag

Eller
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Anhang | Inhaltsverzeichnis der Antragsunterlagen

zum Genehmigungsbescheid 500-53.0030/17/8.1.1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
26.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.2.2
2.6.2.3
26.24
2.6.2.5
2.6.2.6
2.6.2.7
2.6.2.8
2.6.2.9
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.2
2.6.3.3
2.6.3.4
2.6.3.5
26.4
26.4.1
2.6.4.2
2.6.4.3
2644
2.6.4.5
2.6.5

Antragsformular

Allgemeine Angaben
Vorbemerkung

Angaben zur Antragstellerin, Betreiberin, Entwurfsverfasserin
Standort der Anlage
Genehmigungsrechtlicher Sachstand
Antragsgegenstand

Standort- und Umfeldbeschreibung
Allgemeines

Darstellung der Nutzungsstruktur im Umfeld des RZR Herten
Wohnbebauungen

Gewerbe- und Industrieflachen
Verkehrswege

Gewasser
Uberschwemmungsgebiete

Ver- und Entsorgung

Bergehalden

Wald

Freiflachen / sonstige Flachen
Naturschutzgebiete

Herner Stadtgebiet

Herner / Gelsenkirchener Stadtgebiet
Stadtgebiet Gelsenkirchen
Stadtgebiet Herten

Stadtgebiet Herten / Recklinghausen
Landschaftsschutzgebiete
Stadtgebiet Gelsenkirchen
Stadtgebiet Herne

Stadtgebiet Herten / Recklinghausen
Stadtgebiet Recklinghausen
Stadtgebiet Herten

Gesetzlich geschitzte Biotope
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2.6.5.1
2.6.5.2
2.6.5.3
2654
2.6.5.5
2.6.6
2.6.6.1
2.6.6.2
2.6.7
2.6.8
2.6.8.1
2.6.8.2
2.6.8.3
2.6.8.4
2.6.8.5
2.6.8.6
2.6.9
2.7

2.8

2.9

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
41.1
4.2
421
4.2.2
4221
4222
4.2.2.3
4224

Stadtgebiet Gelsenkirchen

Stadtgebiet Gelsenkirchen / Herne

Stadtgebiet Herne

Stadtgebiet Herten

Stadtgebiet Recklinghausen
Landschaftsbestandteile

Stadtgebiet Herne

Stadtgebiet Recklinghausen
Literaturverzeichnis

Abbildungen

Topographische Karte

Gewasser

Naturschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete

Gesetzlich geschutzte Biotope
Landschaftsbestandteile

Matrix zur Bewertung der Umweltvertraglichkeit
UVP-Pflicht

Angaben in Anlehnung an 8§ 4a der 9. BImSchV
Angaben zu den Herstellungskosten

Kartenwerk
Topographische Karte
Deutsche Grundkarte
Ubersichtsplan RZR
Verkehrswegeplan

Beschreibung des Vorhabens

Allgemeine Angaben zum Vorhaben

Anlieferungs- und Betriebszeiten
Multifunktionsflache

Baubeschreibung der MFF (Bestandsbeschreibung)
Umfang der Lagerung auf der MFF

Merkmale der Abfalle und Stoffe

Abfallarten (Katalog)

Eingesetzte Behaltertypen

Lagermengen
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4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.6.1
4.2.6.2
4.2.6.3
4.2.7
42.7.1
4.2.7.2
4.2.7.3
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
4.4.2
4421
4.42.2
4.4.2.3
4.4.3
4.4.4
4.5
451
452
4.5.3
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3

5.1
5.2

Ruckhaltevolumen der MFF

Luftung der MFF

Art der Lagerung / Lagerkonzept

Beschreibung der Betriebsweise der MFF
Anlieferung der Abfélle

Entladung und Einlagerung

Auslagerung der Abfalle und Betrieb der Bereitstellungsflache
Schutzeinrichtungen

Gewasserschutz/VAwS

Brandschutz

Explosionsschutz

Leergebindelagerung

Neue Flachen flr die Leergebindelagerung
Lager fur pyrotechnische Abfalle
Baubeschreibung des Lager fir pyrotechnische Abfélle
Lagerung pyrotechnische Abfélle

Lagermenge ,Airbags- und Gurtstraffereinheiten”
Lagermenge ,Feuerwerkskorper®
Zusammenlagerung

Beschreibung der Betriebsweise
Schutzeinrichtungen

Zeichnerische Unterlagen

Ubersichtsplan - Ist-Zustand

Ubersichtsplan - Planung

GesamtflieRbild RZR (mit Anderungen)

Anhang

Gutachten im Sinne § 42 AwSV

Prifbericht geman § 18 Abs. 1 BetrSichV
Erlaubnis gemanR § 7 SprengG

Arbeitsschutz
Allgemeiner Arbeitsschutz
Spezielle Anforderungen an den Arbeitsschutz

Auswirkungen
Verkehr
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6.2
6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.5

7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.6
7.5.7

7.6
7.6.1
7.6.2

8.1
8.2

10.

11.

12.

Emissionen und Immissionen
Zusammenfassung

Bauvorlagen

Bauantragsformular (Formular der Anlage 1/1 VV BauPriufVO)
Baubeschreibung (Formular der Anlage 1/7 VV BauPrifVO)
Betriebsbeschreibung (Formular 1/8 VV BauPrufVO)
Berechnungen / Beschreibungen zum Bauantrag
Berechnung der Nutzflache

Berechnung des umbauten Raums

Berechnung der Rohbaukosten

Erhebungsbogen fir Baustatistik

Nachweis der Bauvorlageberechtigung

Kartenwerk und Plane

Auszug Deutsche Grundkarte (M=1:5.000)

Amtlicher Lageplan (M=1:500)

Ubersichtsplan Ist-Zustand (M=1:500)

Ubersichtsplan Planung (M=1:500)

MFF Grundrisse, Schnitte (M=1:200)

MFF Ansichten (M=1:200)

Systemskizze Lagercontainer fir pyrotechnische Abfalle Grundriss, An-
sichten, Schnitt (M=1:50)

Bautechnische Nachweise
Standsicherheit
Brandschutz

Formulare 2-8 zum Genehmigungsverfahren (BImSchG)
Vorbemerkung
Formulare BImSchG

Lagerkonzept
Brandschutzkonzept
Explosionsschutzkonzept

Teilsicherheitsbericht



Bezirksregierung Seite 24 von 25
Munster 500-53.0030/17/8.1.1.1

Anhang Il Zitierte Vorschriften

zum Genehmigungsbescheid 500-53.0030/17/8.1.1.1

AVerwGebO NRW Allgemeine Verwaltungsgebuhrenordnung vom 03.07.2001 (GV.
NRW. S. 262; SGV. NRW. 2011), zuletzt geandert durch Artikel 1
der Verordnung vom 25.04.2017 (GV.NRW. S. 484)

AwSV Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (AwSV) vom 18.04.2017 (BGBI. | S. 906)

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geéndert durch Artikel 2
Abs. 3 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBI. | S. 2808, 2831)

BauO NRW Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen — Landesbauord-
nung — in der Fassung vom 15.12.2016 (GV. NRW. S. 1162)

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche
Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274),
zuletzt geadndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18.07.2017
(BGBI. 1 S. 2771, 2773)

4. BImSchV Verordnung Uber genehmigungsbedirftige Anlagen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31.05.2017 (BGBI. | S. 1440)

9. BImSchV Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren vom 29.05.1992
(BGBI. I S. 1001), zuletzt geandert durch Artikel 14 des Gesetzes
vom 29.05.2017 (BGBI. | S. 1298, 1304)

12. BImSchV Storfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
15.03.2017 (BGBI. | S. 483), zuletzt gedndert durch Artikel 58 des
Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBI. | S. 626, 637)

17. BImSchV Verordnung Uber die Verbrennung und die Mitverbrennung von
Abféallen in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.05.2013
(BGBI. | S. 1021, 1044), berichtigt am 07.10.2013 (BGBI. | S.
3754)

BNatSchG Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom
29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt ge&ndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBI. | S. 2193, 2198)
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GebG NRW Gebuhrengesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen vom
23.08.1999 (GV. NRW. S. 524), zuletzt gedndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 08.12.2015 (GV. NRW.2015 S. 836)

SprengG Sprengstoffgesetz vom 10.09.2002 (BGBI. | S. 3518), zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2017 (BGBI. | S.
1586)

UVPG Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprufung in der Fassung

vom 24.02.2010 (BGBI. | S. 94) zuletzt geandert durch Artikel 2
Abs. 14 b des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBI. | S. 2808, 2834)

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19.03.1991 (BGBI. | S. 686), zuletzt gedndert durch Artikel
11 Abs. 24 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBI. | S. 2745, 2754)

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsge-
setz) vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geédndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBI. | S. 2771)

ZustVU Zustandigkeitsverordnung Umweltschutz vom 03.02.2015 (GV.
NRW. S. 268), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung
vom 08.11.2016 (GV.NRW. S. 978)



