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Tenor

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird lhnen gemaR §§ 6 und 16 Bundes-lImmissionsschutzgesetz ! (BIm-
SchG), in Verbindung mit 8 1 Abs. 1 und Nr. 1.1 Verfahrensart G des Anhangs der
Verordnung tUber genehmigungsbedurftige Anlagen (4. BImSchV), die

Genehmigung zur wesentlichen Anderung des Heizwerkes Bottrop-Innenstadt
durch
Erneuerung und Umristung der Brenner der HeiBwasserkessel 12 und 13 so-
wie durch Einbau einer Rauchgasrezirkulation

erteilt.

Gegenstand der Genehmigung

Die Anderung umfasst den Einbau von neuen Brennern inklusive der Durchflihrung
von MalRnahmen an der Brennersteuerung sowie Anderungen in der Abgasfiihrung
der Kessel 12 und 13 durch Einbau einer Rauchgasrezirkulation.

Durch diese Anderungen wird die NOx-Konzentration im Abgas auf einen Wert unter
200 mg/m? abgesenkt.

Die Regelungen des 8 6 Abs. 6 der 13. BImSchV finden fir die Kessel 12 und 13
nach der Umristung keine Anwendung mehr.

Diese Genehmigung wird nach Mal3gabe der im Anhang | aufgeflihrten Antragsunter-
lagen erteilt, soweit in den Nebenbestimmungen keine abweichenden Regelungen
getroffen sind.

Die Emissionsgrenzwerte fur diese Anlage sind in 8 6 der 13. BImSchV festgelegt.

Standort der Anlage

Die Anlage darf auf dem Grundstiick in 46236 Bottrop, Scharnhdélzstr. 100 (Gemar-
kung Bottrop, Flur 42, Flurstiick 178), gedndert sowie betrieben werden.

Der Genehmigung liegt der Ausgangszustandsbericht vom 15.05.2017 zu Grunde.

Eingeschlossene Entscheidungen:
Erlaubnis gemanR § 18 Abs. 1 Nr. 1 Betriebssicherheits-Verordnung fir Dampfkessel
Genehmigung nach § 4 TEHG

* Gesetzestexte und Fundstellen s. Anhang
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Antragsumfang / Anlagedaten

Der Antrag umfasst 1 Ordner.

Diese Antragsunterlagen, die in der Anlage | zum Bescheid aufgefuhrt sind, sind Be-

standteil dieses Bescheides.

Die Gesamtanlage besteht aus den Kesseln 11, 12 und 13 mit einer Feuerungswar-

meleistung von insgesamt 62,79 MW.

Geénderte Anlagenteile:

Betriebsinterne Bezeichnung:
Hersteller:

Bauart:

Herstell-Nr.:

Herstelljahr:

Feuerung:

Art:

Brennstoff:

max. zulassige Temperatur:
Nennwarmeleistung:
Feuerungswéarmeleistung:
Heizflache:

Dampfkessel:

Hochstzulassiger Betriebsuberdruck:

Wasserinhalt:
Beaufsichtigung:

Betriebsinterne Bezeichnung:
Hersteller:

Bauart:

Herstell-Nr.:

Herstelljahr:

Feuerung:

Art:

Brennstoff:

max. zulassige Temperatur:
Nennwarmeleistung:
Feuerungswarmeleistung:

HeiRwasserkessel 12
Standard-Kessel-Gesellschaft Duisburg
Zweiflammrohr-Gro3wasserraumkessel
15485

1974

Olfeuerung

Heizol EL

135°C

17,44 MW

20,93 MW

500 m2 (Dampfkessel)

8,83 bar

--- | bis NW, 46.700 | voll

ohne standige Beaufsichtigung Uber einen
Zeitraum von 24 Stunden

HeiRwasserkessel 13

Siller und Jamart, Wuppertal-Barmen
Zweiflammrohr-GroRwasserraumkessel
17511

1976

Olfeuerung
Heiz6l EL
135° C
17,44 MW
20,93 MW
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Heizflache: 520 m? (Dampfkessel)
Dampfkessel:
Hochstzulassiger Betriebsuberdruck: 8,83 bar
Wasserinhalt: --- | bis NW, 40000 | voll
Beaufsichtigung: ohne standige Beaufsichtigung tUber einen

Zeitraum von 24 Stunden

.1

Angaben zur Emissionsgenehmigung nach § 4 TEHG

Beschreibung der Tatigkeit nach TEHG
Tatigkeit nach Anhang 1 Teil 2 Nr. 2 TEHG:

Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswérme oder
erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungs-
einrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage, Ver-
brennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), einschlie3lich zugehdri-
ger Dampfkessel, mit einer Feuerungswarmeleistung von 50 MW oder mehr.

Beschreibung des Standortes, an dem die Tatigkeit durchgefuhrt wird:
Der Standort ist unter I. aufgefihrt.

Beschreibung der raumlichen Abgrenzung der einbezogenen Anlagenteile, Verfah-
rensschritte und Nebeneinrichtungen nach 8§ 2 Absatz 2 TEHG:

Erzeugung von Fernwarme durch Verbrennung von leichtem Heizdl in 3 Grol3-
raumwasserkesseln (interne Bezeichnung Kesselll, 12 und 13) e sowie Flis-
siggas als Zindgas im Kessel 11.

Auflistung der einbezogenen Quellen von Emissionen:

Die CO,-Emissionen werden uber die nachfolgend aufgefiihrten Quellen frei-
gesetzt:

Bezeichnung Rechts(Ost)- | Hoch(Nord)- Flache Hohe(m)
wert (m) wert (m) (m?)

Kamin 32356815 5710809 1,77 32
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.
Nebenbestimmungen

Diese Genehmigung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:
.1 Allgemeine Festsetzungen

[11.1.1 Die Nebenbestimmungen des Zulassungsbescheides vom 29.07.1977 p 9-
4.2-1-7 des Landesoberbergamtes bzw. weiterer erteilter Genehmigungen
gelten sinngemalf? weiter, sofern sie nicht durch Fristablauf oder Verzicht er-
loschen bzw. durch aktuellere Vorgabe von Verordnungen und Gesetzen er-
ledigt sind und soweit sich aus diesem Bescheid keine Abweichungen erge-
ben.

[11.1.2 Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Er-
teilung dieses Bescheides mit dem Betrieb der geanderten Anlage begonnen
worden ist. Die Frist kann auf Antrag verlangert werden. Der Antrag muss
der Genehmigungsbehdrde vor Ablauf der Frist vorliegen.

[11.1.3 Dieser Bescheid oder eine Kopie einschliel3lich der zugehdrigen Antragsun-
terlagen sind bei der Betriebsleitung der Anlage oder seiner/seinem Beauf-
tragten jederzeit zur Einsichtnahme fir die Aufsichtsbehdrden bereitzuhal-
ten.

Desgleichen sind auch die laufenden Prufberichte der beauftragten Sach-
verstandigen/Gutachter zur Einsichtnahme bereitzuhalten.

[11.1.4 Die Inbetriebnahme der gednderten Anlage ist der Bezirksregierung Minster
— Dezernat 53, Immissionsschutz — einschlieRlich anlagenbezogener Um-
weltschutz — als der zustandigen Uberwachungsbehorde mindestens 14 Ta-
ge vorher schriftlich mitzuteilen.

1.2 Festsetzungen zum Baurecht und zum vorbeugenden Brandschutz
[11.2.1 Keine Festsetzungen
1.3 Festsetzungen zum Immissionsschutz

I1.3.1 Die Regelungen der Ausnahmegenehmigung vom 24.3.2006 zur kontinuierli-
chen Uberwachung der Emissionen von CO und NOXx gelten weiter.

[11.3.2 Einbau, Wartung und Betrieb der registrierenden Messgerate sind entspre-
chend der ,Richtlinien fiir Bundeseinheitliche Praxis bei der Uberwachung
der Emissionen“ - BMUB vom 23.01.2017 IGI 2 - 45053/5 vorzunehmen.

11.3.3 Larmschutz / tieffrequente Gerausche

Die Anlagen sind schalltechnisch so zu errichten und zu betreiben, dass die
von ihnen einschlieB3lich aller Nebeneinrichtungen - z. B. Liftungsanlagen
und Fahrzeugverkehr auf dem Betriebsgelande - verursachten Ge-
rauschimmissionen, in Verbindung mit dem Betrieb bereits genehmigter (ei-
gener und fremder) Anlagen, die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 der
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm — an nachstehend
genannten Hausern nicht Uberschreiten:
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Immissi-
Immissionsort Beurteilungszeitraum onsricht-
wert

Otto-Joschko-StraRe 12/16
Haus B - Whg5 bzw. tagsuber (06.00 Uhr —22.00 Uhr) 55 dB(A)
18/22 Haus C Whg. 5

nachts (22.00 Uhr — 06.00 Uhr) 40 dB(A)
tagsuber (06.00 Uhr — 22.00 Uhr) 55 dB(A)
nachts (22.00 Uhr — 06.00 Uhr) 40 dB(A)

gemessen und bewertet nach der TA Larm

e Pestalozzi StralRe 37/39

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte am
Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als
20 dB(A) uberschreiten (s. Nr. 6.1 TA Larm). Die Nachtzeit beginnt um 22.00
Uhr und endet um 6.00 Uhr. Fur die Ermittlung der Gerauschimmissionen ist
Nr. 6.8 TA Larm mal3geblich.

[11.3.4 Nach Inbetriebnahme der geanderten Anlagen ist eine anerkannte Messstel-
le, die im Rahmen der Planung der Anlagen nicht beteiligt war, zu beauftra-
gen, durch Messungen festzustellen, ob die Anlagen zu einer Uberschrei-
tung der festgelegten Immissionsrichtwerte beitragen.

Die Messstelle ist fernerhin zu beauftragen, Gber das Ergebnis der Messun-
gen einen Bericht zu fertigen und diesen der Bezirksregierung (vom Messin-
stitut) unverzuglich direkt 2-fach vorzulegen. Der Bericht hat Angaben tber
die Planung der Messung und die Betriebsbedingungen wéahrend der Mes-
sung, die fur die Beurteilung der Gerauschimmissionen von Bedeutung sind,
zu enthalten.

Anerkannte Messstellen sind im gemeinsamen Runderlass des MUNLV und
des MWMTV — RdErl. Messstellen — bekannt gegeben.

.4 Festsetzungen zur Abfallwirtschaft
l11.4.1 Keine Festsetzungen

.5 Festsetzungen zum Gewasserschutz
[11.5.1 Keine Festsetzungen
1.6 Festsetzungen zum Bodenschutz inkl. Auflagen zum AZB

[11.6.1 Alle 5 Jahre ab Inbetriebnahme ist erneut das Grundwasser an den Stellen,
die auch Grundlage des Berichtes Uber den Ausgangzustand waren, zu ent-
nehmen und auf die gleichen Parameter, wie fir den Ausgangszustandsbe-
richt vom 15.05.2017 zu analysieren. Abweichungen sind nur in Absprache
mit der Bezirksregierung Minster zulassig.

111.6.2 Alle 10 Jahre ab Inbetriebnahme ist erneut der Boden an den Stellen, die
auch Grundlage des Berichtes Uber den Ausgangzustand waren, zu entneh-
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men und auf die gleichen Parameter, wie fir den Ausgangszustandsbericht
vom 15.05.2017 zu analysieren. Abweichungen sind nur in Absprache mit
der Bezirksregierung Minster zulassig.

[11.6.3 Im Falle der Stilllegung sind abschlieRende Untersuchungen des Bodens und
des Grundwassers und deren Bewertung notwendig, die einen Ruckschluss
auf die Entwicklung zum Ausgangszustand zulassen. Die Untersuchungser-
gebnisse und die Bewertung sind jeweils in schriftlicher Form (einfach) und
elektronischer Form (pdf) der Bezirksregierung Munster vorzulegen.

[11.6.4 Sofern bei einem Schadensfall Wasser gefahrdende Stoffe trotz der Ruckhal-
teeinrichtungen in den Boden bzw. das Grundwasser gelangt sein kénnen ist
dies unverzuiglich zu melden. Es sind MalRnahmen zu treffen, um Auswirkun-
gen auf den Boden und das Grundwasser zu vermeiden/vermindern. Die
hierzu vom Betreiber ergriffenen MaRnahmen sind der Uberwachungsbehdor-
de unverzlglich mitzuteilen, sofern der mit Wasser gefahrdenden Stoffen be-
aufschlagte Boden nicht unmittelbar aufgenommen werden konnte (Mittei-
lungspflicht gemaf § 2 Abs. 1 LBodSchG NRW).

.7 Festsetzungen zum Arbeitsschutz

[1.7.1 Die elektrischen Einrichtungen der Begrenzer und der nachgeschalteten
Stromkreise mussen der DIN VDE 0116 - Elektrische Ausristung von Feue-
rungsanlagen - entsprechen.

Vom Anlagenhersteller ist eine Bescheinigung Uber die ordnungsgemaéalie
Ausfihrung der elektrischen Anlage vorzulegen.

I11.7.2 Zur Prufung vor Inbetriebnahme sind die mit dem Prufvermerk des Sachver-
standigen / der zugelassenen Uberwachungsstelle versehenen Stromlauf-
plane vorzulegen.

[11.7.3 Die ordnungsgemal3e Ausfihrung der Sicherheitsstromkreise nach EN
50156 (VDE 0116) ist durch den Sachverstandigen fur funktionale Sicherheit
zu bescheinigen.

[11.7.4 Es ist eine Bescheinigung des Erstellers der Feuerungsanlagen dartber vor-
zulegen, dass die fertigverlegten Olleitungen der Armaturen und sonstiger
Bauteile einer Dichtheitsprifung und einer Festigkeitsprifung unterzogen
worden sind.

Auf der Bescheinigung muss angegeben sein:

Das Prifverfahren, das Druckmittel, die H6he des Prifliberdruckes und das
Ergebnis der Prufungen.

l11.7.5 Die Brenner sind am Aufstellungsort einer Einzelprufung durch eine zugelas-
sene Uberwachungsstelle zu unterziehen.

1.8 Festsetzungen zum Naturschutz

[11.8.1 Keine Festsetzungen
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V.
Hinweise

V.1 Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behdrdlichen Entschei-
dungen, die nach 8 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen
sind.

Entscheidungen aufgrund von wasserrechtlichen Vorschriften werden mit in
die Genehmigung nach BImSchG eingeschlossen, soweit es sich nicht um
Bewilligungen und Erlaubnisse nach den 8 8 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG) handelt.

Bei Benutzung von Gewassern, insbesondere bei einer Entnahme von Was-
ser oder bei einer Einleitung von Abwassern, ist ein gesonderter Antrag auf
Erlaubnis oder Bewilligung nach den Vorschriften des WHG bei der zustan-
digen Behorde zu stellen.

IV.2  GemaR § 16 BImSchG bedarf die wesentliche Anderung der Lage, der Be-
schaffenheit oder des Betriebs einer genehmigungsbedurftigen Anlage der
Genehmigung, wenn durch die Anderung nachteilige Auswirkungen hervor-
gerufen werden koénnen.

Die Genehmigung ist insbesondere erforderlich, wenn aufgrund anderer be-
hordlicher Entscheidungen (Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen,
Befreiungen, usw.) wesentliche Anderungen der Lage, der Beschaffenheit
oder des Betriebs der Anlage notwendig werden und wenn durch die Ande-
rung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen.

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Anderung hervorge-
rufene nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erflllung
der sich aus 8 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen sicherge-
stellt ist.

In diesem Fall ist der Betreiber einer genehmigungsbedurftigen Anlage ge-
maR § 15 BImSchG verpflichtet, der zustandigen Behorde die Anderung der
Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage einen Monat bevor
mit der Anderung begonnen wird, anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen
im Sinne des 8 10 Abs. 1 Satz 2 beizufiigen, soweit diese fur die Prifung, ob
das Vorhaben genehmigungspflichtig ist, erforderlich sein kénnen.

Vorstehendes gilt entsprechend flir eine Anlage, die nach 8 67 Abs. 2 oder
vor Inkrafttreten des BImSchG nach § 16 Abs. 4 der Gewerbeordnung anzu-
zeigen war.

IV.3  Wird beabsichtigt, den Betrieb der Anlage oder von Anlageteilen, die fir sich
selbst genommen eine Genehmigungspflicht nach dem BImSchG hervorru-
fen, einzustellen, so ist der Zeitpunkt der Einstellung der Bezirksregierung
Minster — Dezernat 53, Immissionsschutz — einschlief3lich anlagenbezoge-
ner Umweltschutz — anzuzeigen. Die teilweise Stilllegung einer Anlage be-
grundet keine Anzeigepflicht.

Die Anzeigepflicht trifft auch auf Anlagen zu, die als gemeinsame Anlagen
nach 8 1 Abs. 3 der 4. BImSchV oder als selbstandig genehmigungsbeduirfti-
ger Teil einer gemeinsamen Anlage betrieben werden sowie auf solche Teile
oder Nebeneinrichtungen, bei denen eine gesonderte Genehmigung lediglich
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aufgrund von 8 1 Abs. 4 der 4. BImSchV nicht erteilt wurde. Der Anzeige sind
Unterlagen beizufligen, aus denen die Erfullung der Pflichten nach § 5 Abs. 3
des BImSchG ersichtlich ist.

IV.4  Die Namen der aufgrund von 8 1 der Verordnung Uber Immissionsschutz-
und Storfallbeauftragte - 5. BImSchV zu bestellenden Beauftragten und der
Wechsel der Person missen der Bezirksregierung Munster, Dezernate 53,
unverzuglich schriftlich mitgeteilt werden.

IV.5  Sofern Arbeithnehmer beschéftigt werden, ist die mit dieser Genehmigung
erlaubte Anlage auch ein Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsver-
ordnung. Daher ist die Gefahrdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) unter Berlcksichtigung den in 8 3 BetrSichV genannten Punkten
zu erstellen bzw. zu ergéanzen.

Insbesondere sind die Gefahrdungen
o die mit der Benutzung der Anlage selbst und

. die durch Wechselwirkungen mit anderen Anlagen/Arbeitsmitteln, die
mit der Arbeitsumgebung oder mit Arbeitsstoffen hervorgerufen werden,

zu bericksichtigen.

IV.6  Die Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem sie von einer
zugelassenen Uberwachungsstelle (Anhang 2, Abschnitt 1 BetrSichV) ge-
pruft worden ist und diese eine Bescheinigung erteilt hat, dass sich die Anla-
ge in ordnungsgemafem Zustand befindet (88 15 und 17 BetrSichV).

IV.7  Anderungen der Bauart oder der Betriebsweise der Anlage, welche die Si-
cherheit der Anlage beeinflussen, bedurfen der Erlaubnis (8§ 18 BetrSichV).

V.8 Im Rahmen der Ordnungsprifung (8 15 Abs. 1 BetrSichV) ist insbesondere
festzustellen, ob die erforderlichen Unterlagen vollstdndig sind und das
Brand- und Explosionsschutzkonzept zur Erreichung der Schutzziele schlis-
sig sind und in den erforderlichen Unterlagen richtig abgebildet ist.

IV.9  Zu beachten sind die einschlagigen "Technischen Regeln fur Betriebssi-
cherheit". Zu benennen sind insbesondere:

TRBS 1112, Teil 1, Explosionsgeféahrdung bei Instandhaltung,

TRBS 1201, Teil 1, Prufung in Ex-Bereichen,

TRBS 1201, Teil 3, Geréate fur den Ex-Bereich,

TRBS 2152, Explosionsfahige Atmosphéare und zugehorige Teil 1 - Teil 3
sowie

TRBS 2153, Elektrostatische Aufladung.

IV.10 Fir die Bautiberwachung einschlie3lich der Bauzustandsbesichtigungen er-
hebt die Stadt Bottrop eine Gebihr nach dem GebG NRW i. V. m. der
AVerwGebO NRW und dem Allgemeinen Gebuhrentarif in der jeweils glti-
gen Fassung.

IV.11 Beim Betrieb der Anlage sind insbesondere folgende Vorschriften/Regeln der
Technik zu beachten:

Verordnung Uber Arbeitsstatten (ArbStattV),
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
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Verordnung zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (GefStoffV)

V.
Begrindung

Fur die Erteilung der beantragten Genehmigung ist aufgrund der Zustandigkeitsver-
ordnung Umweltschutz (ZustVU) die Zustandigkeit der Bezirksregierung Munster ge-
geben.

V.1 Sachverhalt

Sie betreiben in Bottrop-Innenstadt ein Heizwerk zur Fernwérmeversorgung in Spit-
zenzeiten.

Mit Antrag vom 09.05.2017 haben Sie die Genehmigung beantragt, die Kessel 12
und 13 mit einer Rauchgasrezirkulation auszurtisten, um die NOx-Emissionen zu re-
duzieren.

Sie erfullen damit die Auflage aus der Ausnahmegenehmigung vom 15.07.2011 in
Verbindung mit der Fristverlangerung vom 14.10.2014 zur Erhéhung der Betriebs-
stundenzahl auf 500 h/a unter Berlcksichtigung der Regelungen des § 4 Abs. 7 der
13. BImSchV alter Fassung.

Der Genehmigungsantrag und die Antragsunterlagen haben nachstehenden Behor-
den und Stellen zur Prifung und Stellungnahme vorgelegen:

e Oberbirgermeister der Stadt Bottrop (Fachbereich Stadtplanung und Bauord-
nung sowie Brandschutz)

e Dezernat 52 (Bodenschutz)

e Dezernat 53 (Immissionsschutz — einschlief3lich Anlagen bezogener Umwelt-
schutz)

e Dezernat 55 (Technischer Arbeitsschutz).
V.2 Umweltbezogener Sachverhalt

Die Kessel 12 und 13 sollen nach dem Einbau einer Rauchgasrezirkulation ebenso
wie der Kessel 11 einen NOy-Emissionswert von 200 mg/m3 unterschreiten.

Mit Einhaltung dieses Wertes entfallt die zeitliche Beschréankung auf 300 Betriebs-
stunden im Jahr nach 8 6 Abs. 6 der 13. BImSchV.

Eine Beschrankung der Betriebszeit auf 500 h/a ist jedoch durch die seit dem
24.03.2006 bestehende Ausnahmeregelung in Bezug auf die kontinuierliche Uber-
wachung weiterhin gegeben.

Ausschlaggebend fur diese Ausnahmeregelung ist die jahrliche Betriebsdauer von
kleiner 500 h. Die kontinuierliche Messung der Emissionskonzentration der Emissi-
onskomponenten Stickoxide (NOx) und Kohlenmonoxid (CO) sowie die Auswertung
der Messergebnisse nach den Anforderungen der 13. BImSchV stellt einen unver-
haltnismaRigen Aufwand fur den Betreiber dar. Aufgrund der durchzufiihrenden Ein-
zelmessungen und kontinuierliche Messung der weiteren Betriebsparameter wie z. B
der RuBzahl ist eine angemessene Uberwachung des Emissionsverhaltens der Feu-
erungsanlage gegeben. Die Anforderungen an den Stand der Technik, insbesondere
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die Einhaltung der Schornsteinh6he nach der TA Luft und die Anforderungen der
Richtlinie 2001/80/EG stehen dieser Betriebsform nicht entgegen.

Die Ausnahme wurde am 07.12.2005 beantragt und am 24.03.2006 vom damaligen
Staatlichen Umweltamt Herten genehmigt. Zur Klarstellung wurden auf diese beste-
hende Regelung im Bescheid hingewiesen.

V.3 Fachgesetzliche Priufung der Genehmigungsvoraussetzungen

Nach 8 6 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn

1. sichergestellt ist, dass die sich aus 8 5 BImSchG und einer aufgrund 8§ 7 Blm-
SchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erflillt werden, und

2. andere offentlich rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der
wesentlichen Anderung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Das Vorhaben wurde von mir unter Beteiligung der zustandigen Behérden und Gut-
achter auf seine Ubereinstimmung mit den offentlich-rechtlichen Vorschriften tber-
pruft. Die im Genehmigungsverfahren beteiligten Behdrden und Stellen haben, abge-
sehen von Vorschlagen fir verschiedene Nebenbestimmungen, keine Bedenken ge-
gen das geplante Vorhaben erhoben.

Die Prufung hat ergeben, dass die Voraussetzungen nach § 6 BImSchG unter Be-
ricksichtigung der im Abschnitt 11l genannten Nebenbestimmungen fiir die Geneh-
migungserteilung vorliegen; die sich aus § 5 BImSchG ergebenden Pflichten werden
erflllt, die Belange des Arbeitsschutzes sind gewahrt, und auch andere o6ffentlich-
rechtliche Vorschriften stehen dem Vorhaben nicht entgegen.

In den Abschnitten I. und Il. sind die Veranderungen sowie die wesentlichen Leis-
tungsdaten der Anlage festgelegt.

Von einer 6ffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens konnte antragsgeman abge-
sehen werden, weil durch die beabsichtigte Veranderung der Anlage fir die in § 1
BImSchG genannten Schutzgiter keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen
durch die vorgesehenen Malinahmen zu besorgen sind. Des Weiteren ergibt die Be-
urteilung, dass dem Betrieb der geanderten, gesamten Anlage keine von vornherein
undberwindlichen Hindernisse im Hinblick auf die Genehmigungsvoraussetzungen
entgegenstehen.

Einer weiteren Koordinierung von selbststandigen Zulassungsverfahren sowie von
Inhalts- und Nebenbestimmungen bedurfte es nicht.

Hinweis zur Genehmigung nach § 4 TEHG

Nach § 4 Abs. 5 TEHG ist die Behorde verpflichtet, alle 5 Jahre eine Uberpriifung
der TEHG-Genehmigung vorzunehmen. Die in Abschnitt 11.1 aufgenommene TEHG-
Genehmigung stellt somit lediglich den aktuellen Stand dar.

Hinweise zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Das Heizwerk Bottrop-Innenstadt ist als Anlage (Vorhaben) zur HeiRwassererzeu-
gung - FWL 62,79 MW- in Anlage 1 Nr. 1.1.2, Spalte 2, Buchstabe A des UVPG auf-
gefuhrt.
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Zum Zeitpunkt der Genehmigung in 1976 bestand keine UVP-Pflicht, da das ent-
sprechende Regelwerk nicht vorlag.

Die 88 3 b, 3 ¢ und 3 e des UVPG-Gesetzes sind fiir den konkreten Anderungsfall -
Einbau einer Rauchgasrezirkulation - nicht zutreffend.

Die Anlage wird grof3en- bzw. leistungsmalRig nicht verandert. Somit ist kein "Hinein-
wachsen" in den UVP-pflichtigen Bereich gegeben, der eine entsprechende Prif-
pflicht auslost. Siehe hierzu auch den Kommentar von Landmann-Rohmer zu § 3 e
UVPG Rd.-Nrn. 13 und 14.

Eine ausdrickliche Vorprufung im Sinne des 8 3 ¢, unter Berucksichtigung der in An-
lage 2 aufgefiihrten Kriterien, entfallt aus den vorgenannten Griinden ebenfalls.

Da insgesamt durch die wesentliche Anderung der Anlage unter Beriicksichtigung
der Anforderungen im Bescheid schadliche Umwelteinwirkungen nicht verursacht
und erhebliche Nachteile, etc. im Sinne des BImSchG nicht herbeigefihrt werden
sowie andere offentlich-rechtliche Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen, war
gemal’ 8 6 BImSchG die Genehmigung zu erteilen.

VI.
Kostenentscheidung

Die Kosten des Verfahrens tragt der Antragsteller. Sie werden aufgrund des GebG
NRW in Verbindung mit der AVerwGebO NRW wie folgt festgesetzt:
voraussichtliche Errichtungskosten incl. MwSt. (E) 944.950,00 €

Die Gebuhren fur eine Genehmigung gemal BImSchG sind nach Tarifstelle 15 a.1.1
anhand der Errichtungskosten (E) degressiv gestaffelt zu berechnen:

1.b  bis zu 50.000.000,00 €
2.750 + 0,003 x (E - 500.000)
2.750 + 0,003 x ( 944.950 - 500.000) 4.084,85 €

Gemal § 4 AVerwGebO sind Bruchteilsbetrage (Gebuhren nicht Auslagen) jeweils auf halbe
und volle Eurobetrége nach unten abzurunden

Somit werden als Kosten festgesetzt 4.084,50 €

Ich bitte Sie, den vorstehenden Betrag innerhalb eines Monats nach Zustellung die-
ses Bescheides an die Landeskasse bei der Landesbank Hessen Thiringen zu
uberweisen. Die buchungsrelevanten Daten entnehmen Sie bitte der beiliegenden
Kostenrechnung.

VIL.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage bei dem
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen erho-
ben werden. Die Klage ist schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschéftsstelle des Gerichtes zu erklaren. Die Klage kann auch in
elektronischer Form nach Mal3gabe der Verordnung Uber den elektronischen
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord-
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rhein-Westfalen (ERVVO VG/FG) eingereicht werden. Das elektronische Dokument
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 8 2 Nr. 3 des Signaturge-
setzes (SigG) versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts Uber-
mittelt werden.

Hinweise:

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmen-
bedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter
www.egvp.de aufgefuhrt.

Gemal § 80 Abs. 2 Ziffer 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entfallt die auf-
schiebende Wirkung fir die Kostenentscheidung, soweit diese beklagt wird. Das Ein-
legen einer Klage entbindet daher nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung der
festgesetzten Kosten.

Mit freundlichen Grif3en
Im Auftrag

Kalkowski


http://www.egvp.de/
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Anhang |

Inhaltsverzeichnis der Antragsunterlagen

zum Genehmigungsbescheid 500-53.0031/17/1.1

~N o 0o B~ W N P

10
11
12
13
14
15

16

17
18

19

20
21
22

23

Verzeichnis der Antragsunterlagen vom 09.05.2017
Formular 1 - Antrag auf Genehmigung vom 09.05.2017
Formular 2 - Gliederung der Anlagen in Betriebseinheiten
Formular 3 - Technische Daten

Formular 4 - Betriebsablauf und Emissionen

Formular 5 - Quellenverzeichnis

Formular 6 -  Abgasreinigung/Abwasserreinigung/-
behandlung

Formulare 7 bis 8 Abwasser- und Abfallwirtschaft VAwWS

Genehmigungsbestand - Auszug der relevanten Geneh-
migungen vom 09.05.2017

Zustimmung des Betriebsrates

Ausschnitt aus der topographischen Karte, M 1 : 25.000
Lageplan HW Bottrop-Innenstadt, M 1 : 500

Grundriss HW Bottrop-Innenstadt, M 1 : 200

Anlagen- und Betriebsbeschreibung vom 09.05.2017

Beschreibung zum Antrag auf Erlaubnis zur Errichtung und
zum Betrieb/Anderung der Bauart bzw. Betriebsweise ei-
ner Dampfkesselanlage mit einem HeilBwassererzeuger
der Kategorie IV - Beiblatt HWE Stand 10.2016

Beschreibung der Olfeuerung fur den Dampfkessel - Bei-
blatt FOE Stand 10.2016

Beschreibung des Betriebes - Beiblatt BHE Stand 10.2016

Beiblatter zum Erlaubnisverfahren fir Dampfkessel nach §
18 BetrSichV fur den Kessel 13 Stand 10.2016

Beschreibung der Olfeuerung fur den Dampfkessel - Bei-
blatt FOE Stand 10.2016

Beschreibung des Betriebes - Beiblatt BHE Stand 10.2016
Beschreibung der Auswirkungen vom 09.05.2017

UVPG - Allgemeine Vorprifung des Einzelfalles vom
09.05.2017

Prifbericht nach § 18 BetrSichV zu der erlaubnisbedirfti-

3 Blatt
4 Blatt
1 Blatt
4 Blatt
7 Blatt
1 Blatt
2 Blatt

13 Blatt
3Blatt

1 Blatt
1 Blatt
1 Blatt
1 Blatt
6 Blatt
8 Blatt

5 Blatt

3 Blatt
8 Blatt

5 Blatt

3 Blatt
7 Blatt
13 Blatt

4 Blatt
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24

25
26
27
28

gen Anderung von zwei feststehenden Dampfkesselanla-
gen mit Uberhitzungsgefahrdeten Druckgeréaten des TUV
Nord vom 09.05.2017

Sicherheitsdatenblatt

e Heizol EL 9 Blatt
Olversorgungsschema 1 Blatt
R & | Schema 1 Blatt
R & | Schema 1 Blatt

AZB vom 17.5.2017 20 Blatt
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Zitierte Vorschriften

zum Genehmigungsbescheid 500-53.0031/17/1.1

AVerwGebO

NRW

ArbSchG

ArbStattVv

BauGB

BauO NRW

BetrSichV

BImSchG

4. BImSchV

9. BImSchv

12. BImSchVv

ERVVO VG/FG

Allgemeine Verwaltungsgebuhrenordnung vom 03.07.2001 (GV.
NRW. S. 262; SGV. NRW. 2011), zuletzt gedndert durch Artikel 1
der Verordnung vom 25.04.2017 (GV.NRW. S. 484)

Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996 (BGBI. | S. 1246), zuletzt
geandert durch Artikel 427 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBI.
| S. 1474, 1537)

Arbeitsstattenverordnung vom 12.08.2004 (BGBI. | S. 2179), zu-
letzt geéndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 30.11.2016
(BGBI. I S. 2681)

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geéndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBI. | S. 2193, 2197)

Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen — Landesbauord-
nung — in der Fassung vom 15.12.2016 (GV. NRW. S. 1162)

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ver-
wendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung) in der
Fassung der Verordnung vom 03.02.2015 (BGBI. | S. 49), zuletzt
geandert durch Artikel 2 der Verordnung vom 15.11.2016 (BGBI. |
S. 2549, 2555)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Geréausche, Erschitterungen und &hnliche
Vorgédnge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.05.2017
(BGBI. 1 S. 1298, 1301)

Verordnung tUber genehmigungsbedurftige Anlagen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 31.05.2017 (BGBI. | S. 1440)

Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren vom 29.05.1992
(BGBI. I S. 1001), zuletzt gedndert durch Artikel 14 des Gesetzes
vom 29.05.2017 (BGBI. | S. 1298, 1304)

Storfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
15.03.2017 (BGBI. | S. 483), zuletzt geandert durch Artikel 58 des
Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBI. | S. 626, 637)

Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr bei den Ver-
waltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande NRW (Elekt-
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ronische Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzge-
richte) vom 07.11.2012 (GV. NRW. 2012, S. 548)

GebG NRW Gebuihrengesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen vom
23.08.1999 (GV. NRW. S. 524), zuletzt gedndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 08.12.2015 (GV. NRW.2015 S. 836)

GefStoffV Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung)
vom 26.11.2010 (BGBI. | S. 1643, 1644), zuletzt geéndert durch
Artikel 148 des Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBI. | S. 626, 648)

SigG Gesetz Uber Rahmenbedingungen fir elektronische Signaturen
(Signaturgesetz - SigG) vom 16.05.2001 (BGBI. | S. 876), zuletzt
geandert durch Artikel 4 Abs. 106 des Gesetzes vom 18.07.2016
(BGBI. | S. 1666)

TA Larm 1998 Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — Sechste Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
vom 26.08.1998 (GMBI. S. 503)

TA Luft 2002 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — Erste allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz — vom
24.07.2002 (GMBI. S.511)

UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung vom
24.02.2010 (BGBI. | S. 94) zuletzt geandert durch Artikel 12 des
Gesetzes vom 27.06.2017 (BGBI. | S. 1966, 2063)

VAwWS Bund Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit Wasser gefahrdenden
Stoffen vom 31.03.2010 (BGBI. | S. 377)

VAWS NRW Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit Wasser gefahrdenden
Stoffen und Uber Fachbetriebe vom 20.03.2004 (GV. NRW. S.
274), zuletzt geéndert durch Artikel 19 des Gesetzes vom
08.07.2016 (GV. NRW. S. 559 ff.)

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19.03.1991 (BGBI. | S. 686), zuletzt geandert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 17.07.2015 (BGBI. | S. 1322, 1323)

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsge-
setz) vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geédndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBI. | S. 2193)

ZustVU Zustandigkeitsverordnung Umweltschutz  vom  03.02.2015
(GV.NRW. S. 268), zuletzt geadndert durch Artikel 1 der Verordnung
vom 08.11.2016 (GV.NRW. S. 978)



