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I
Tenor

Ich erteile Innen gemaR §§ 6 und 16 Abs. 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG?), in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und Ziffer 4.1.16 i.V.m. Ziffer 4.4.1 (Mineraldlraffinerien) des
Anhangs 1 der Verordnung Uber genehmigungsbeddrftige Anlagen (4. BImSchV) die

Genehmigung
zur wesentlichen Anderung der Clausanlage 3 durch Ersatz der Kraftwerksfackel 1.
Die Genehmigung umfasst:

e den Ersatz der bestehenden Kraftwerksfackel 1 (Bau 0570) durch Errichtung einer
neuen Hochfackel, bestehend aus 2 Steigleitungen mit gemeinsamem Fackelgerust
(Bau 0203),

e die Errichtung von zwei Tauchungen und zwei Abscheidern (ausgefuhrt als
Kombibehalter) einschliel3lich der jeweils zwei Kondensatpumpen fur den sicheren
Betrieb der neuen Hochfackel,

e den Bau einer AwSV-Ableitflache mit mittiger Sammelrinne und Schieber sowie einer
angrenzenden AwSV-Slopgrube unterhalb der Kombibehalter und Pumpen,

¢ einen Kondensatsammelbehalter und einen Kondensatentspannungsbehalter.

e die Modifizierung der Netze:

» die Demontage/Ruckbau bzw. Ausserbetriebnahme aller
Rohrleitungsverbindungen zwischen den Anlagen, die
schwefelwasserstoffhaltigen Gase erzeugen und den neu zu
errichtenden Dampfkesseln BA-203 und BA-204

» die Verschaltung der Netze, so dass im Wartungsfall der Fackel 2 (Bau
0642) Gas aus dem Fackelgasnetz 2 auch zur Fackel 1 (Bau 0203)
abstromen kann und umgekehrt,

» Separate Zufihrung von Sauergas bzw. schwefelwasserstoffhaltigen
Stromen zum neuen BD-6812 und kohlenwasserstoffhaltigen Stromen
zum BD-6811 in Fackel 1 (jeweils Bau 0203).

Die Anlage darf auf dem Grundstick Pawiker Stral3e 30 in 45896 Gelsenkirchen (Gemarkung
Buer, Flur 9, Flurstick 14) geandert und betrieben werden.

Die Anlage ist entsprechend der mit dieser Genehmigung verbundenen Antragsunterlagen?
zu andern und zu betreiben, soweit in den Nebenbestimmungen nichts anderes bestimmt ist.

Die Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung.

Die Kosten des Verfahrens tragt die Antragstellerin.

1 Gesetzestexte und Fundstellen siehe Anhang 2
2 Antragsunterlagen siehe Anhang 1
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Il
Eingeschlossene Entscheidungen

Gemall § 13 BImSchG schliel3t diese Genehmigung folgende andere, die Anlage
betreffenden, behordlichen Entscheidungen ein:

e Baugenehmigung gem. § 60 Landesbauordnung 2018 (BauO NRW 2018)
e Anzeige gem. § 40 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behoérdlichen Entscheidungen, die nach
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

M.
Anlagedaten
.1 Angaben zur immissionsschutzrechtlich genehmigungsbediirftigen Anlage

Anlage zur Verarbeitung von H2S-haltigen Gasen zu flissigem Schwefel mit einer Kapazitat
von 76 t/h.

Auflistung der Betriebseinheiten

Betriebseinheit Bezeichnung bestehend aus

BE 1 SCOT-Stufe

BE 2 MDEA-Lauge-Regeneration

BE 3 Schwefelentgasung

BE 4 Fackelgasnetz Mitte Bau 0203 e Fackelgasnetz 1 (H2S-

Gasnetz und KW-Gasnetz)
o Kraftwerksfackel 1 (BD-
6811 und BD-6812)

BE 5 Fackelgasnetz Mitte Bau 0642

Detailliertere Angaben zu den o.g. Betriebseinheiten ergeben sich aus den im Anhang 1
aufgefuhrten Antragsunterlagen.

Iv.
Nebenbestimmungen

Diese Genehmigung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:

VA Allgemeine Nebenstimmungen

IV.1.1  Die Nebenbestimmungen bisher erteilter Genehmigungen gelten sinngemaf weiter,
sofern sie nicht durch Fristablauf oder Verzicht erloschen bzw. durch aktuellere
Vorgabe von Verordnungen und Gesetzen erledigt sind und soweit sich aus diesem
Bescheid keine Abweichungen ergeben.
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IV.1.2 Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Erteilung
dieses Bescheides mit dem Betrieb der geanderten Anlage begonnen worden ist.
Die Frist kann auf Antrag verlangert werden. Der Antrag muss der
Genehmigungsbehdrde vor Ablauf der Frist vorliegen.

IV.1.3 Dieser Bescheid oder eine Kopie einschlieRlich der zugehdérigen Antragsunterlagen
sind bei der Betriebsleitung der Anlage oder seiner/seinem Beauftragten jederzeit
zur Einsichtnahme flr die Aufsichtsbehorden bereitzuhalten.

IV.1.4 Desgleichen sind auch die laufenden Prifberichte der beauftragten
Sachverstandigen/Gutachter zur Einsichtnahme bereitzuhalten.

IV.1.5 Die Inbetriebnahme der geanderten Anlage ist der Bezirksregierung Miunster —
Dezernat 53, Immissionsschutz — einschliel3lich anlagenbezogener Umweltschutz —
als der zustandigen Uberwachungsbehdrde mindestens 14 Tage vorher schriftlich
mitzuteilen.

V.2 Nebenbestimmungen hinsichtlich des Baurechtes/Brandschutzes

IV.2.1  Dem Referat Bauordnung und Bauverwaltung (Stadt Gelsenkirchen) sind geprufte
bautechnische Nachweise in Form von Prufberichten vor Baubeginn vorzulegen. Die
gepruften statischen Unterlagen mussen an der Baustelle vorliegen.

IV.2.2 Die Bauzustandsbesichtigung des Rohbaus und der Fertigstellung sind erforderlich
und rechtzeitig unter Vorlage des Zwischen- und Schlussiberwachungsberichtes
des nach § 82 (1) BauO NRW tatigen Sachverstandigen bei der Stadt Gelsenkirchen
zu beantragen.

IvV.3 Nebenbestimmungen hinsichtlich des Immissionsschutzes

IV.3.1  Nach erfolgter Inbetriebnahme der neuen Kraftwerksfackel 1 ist die alte Fackel 1
dauerhaft auller Betrieb nehmen. Hierfur ist die alte Fackel 1 innerhalb 4 Wochen
sichtbar von allen Rohrleitungen zu trennen.

Innerhalb eines Jahres ist die Fackel 1 vollstandig von allen Betriebs- und
Hilfsstoffen sowie Abfallen zu befreien. Die Apparate, Aggregate, Behalter und
Rohrleitungen der Anlage sind zu reinigen. Zur Gewahrleistung der
Wiederherstellung eines ordnungsgemallen Zustandes des Anlagengrundstlicks
nach endgultiger Einstellung des Betriebes sind im Rahmen daftir nach § 15 Abs. 3
BImSchG notwendigen Stilllegungsanzeige die Malnahmen zu konkretisieren.
Diese Anzeige ist innerhalb von 3 Monaten nach Inbetriebnahme der neuen
Kraftwerksfackel 1 vorzulegen.

IV.3.2 Die Fackel ist so zu errichten, dass die Anforderungen zur Reinhaltung der Luft
gemal TA Luft 2002 Nr. 5.4.4.4i. V. m. 5.4.8.1a.2.2 eingehalten werden. Es ist ein
Emissionsminderungsgrad (Ausbrand) von mind. 99 % und eine Mindesttemperatur
in der Flamme von 850° C einzuhalten.
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Der Nachweis Uber das Einhalten der Ausbrandbedingungen ist mir innerhalb von 3
Monaten nach Inbetriebnahme vorzulegen.

IV.3.3  Zur Uberwachung der Ausbrandtemperatur ist die Fackel mit Messeinrichtungen
auszurusten, die an geeigneter Stelle die Temperatur kontinuierlich ermittelt und
aufzeichnet. Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und auf Verlangen der
Bezirksregierung Munster vorzulegen.

IV.3.4 Die Kraftwerksfackel 1 darf nur in Notsituationen gemaf Nr. 7.1 TA Larm betrieben
werden. Im Wartungsfall der Fackel 2 (Bau 0642) dirfen keine geplanten
Aulerbetriebnahmen der angeschlossenen Anlagen mit Abstromung von Gasen in
das Fackelgasnetz erfolgen.

IV.3.5 Die neue Kraftwerksfackel 1 ist so auszugestalten, dass der Schallleistungspegel
der von der Fackel abgestrahlten Gerausche von LWA = 127 dB(A) nicht
uberschritten wird.

IV.3.6 Hierzu ist eine Konformitatsbescheinigung der Ausfihrung der neuen
Kraftwerksfackel 1 mit den in den Antragsunterlagen (Larmgutachten) vorgelegten
Planungsdaten 2 Wochen vor Inbetriebnahme vorzulegen.

IV.3.7 Zur Sicherstellung des genehmigungskonformen Betriebs der Fackel ist der
Nachweis der Betriebszeiten der Fackel in einem Betriebstagebuch zu fuhren. Der
Fackelbetrieb ist der Bezirksregierung Munster, Dezernat 53, unverzuglich zu
melden. Die Meldung muss mindestens folgende Informationen enthalten:

e Melder

¢ Anlage, Anlagenteil

e Datum, Uhrzeit

¢ Windrichtung, Windgeschwindigkeit

e Grund des Fackelbetriebs

e Dauer des Fackelbetriebs (ggf. nachtragen)

e Menge des gefackelten Gases

e Stand der bisherigen Fackelbetriebszeit im Kalenderjahr.

Nach Beendigung eines Kalenderjahres ist spatestens bis zum 15. Januar des
darauffolgenden Kalenderjahres der Bezirksregierung Munster, Dezernat 53, ein
Jahresbericht zur Fackelaktivitat der Kraftwerksfackel 1 vorzulegen.

In diesem Jahresbericht sind die durchgefiihrten Fackelaktivitaten aufzulisten und
jeweils Informationen zur Fackelzeit, Stoffmenge und eine Beschreibung zum
betrieblichen Notstand anzugeben.

IV.3.8 Alle Anlagenteile, die im Rahmen der beantragten MaRnahmen neu errichtet bzw.
geandert werden, sind technisch dicht nach TA Luft auszufihren und missen die in
der TA-Luft, Kap. 5.2.6.2 bis 5.2.6.5 genannten Anforderungen erfillen.
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V.4 Nebenbestimmungen hinsichtlich des Storfallrechtes

IV.4.1  Der Sicherheitsbericht ist bis drei Monate nach Inbetriebnahme der beantragten
Malnahmen fortzuschreiben und unter Bezugnahme auf diese Nebenbestimmung
der Bezirksregierung Munster, Dezernat 53, elektronisch zu Ubermitteln.

IV.4.2 Die Fortschreibung des Sicherheitsberichtes fur die Fackelgasnetze
.Fackelgasnetze Mitte 1+2° und .~Sauergasnetz’, sowie die
Rohrleitungsverschaltung fur den Betrieb der zwei Fackeln: Fackel 1 Bau 0203 mit
BD-6811 far kohlenwasserstoffhaltige und mit BD-6812 far
schwefelwasserstoffhaltige Abgase und Kraftwerksfackel 2 Bau 0642 fuar
kohlenwasserstoffhaltige Abgase und mit dessen Umschaltmdglichkeit auf die
Fackel 1 hat vorrangig in einem eigenstandigen spezifischen Teil des
Sicherheitsberichts - ST und soweit erforderlich auch in dem Modul des allgemeinen
Teils — AT zu erfolgen.

IV.4.3 Bei der Fortschreibung des Sicherheitsberichtes sind im Besonderen folgende
Sachverhalte zu berlcksichtigen und eindeutig darzulegen:

» die Fortschreibung hat den tatsachlichen Sachverhalt, d. h., "wie genehmigt,
gebaut und betrieben", zu berucksichtigen,

> die modifizierte Verschaltung der Fackelgasnetze ,Fackelgasnetze Mitte 1+2“
und dem ,Sauergasnetz und die Rohrleitungsverschaltung fir den Betrieb
der zwei Fackeln Fackel 1, Bau 0203 mit BD-6811 und BD-6812 und
Kraftwerksfackel 2 Bau 0642 mit dessen Umschaltmaoglichkeit auf die Fackel
1,

» der Betrieb der Fackel 1 und die Umschaltmoglichkeit auf die Fackel 1 ist in
dem ,Block Flow Diagram Kraftwerksfackel 1 & 2 (neuer Standort, Fackel 1
& Fackel 2 in Betrieb)“ Zchng.Nr. GE46333/13.06P/0008/6) darzustellen,

» die Herkunft der wiederverwendeten Apparate FA-6811/FA-6812 und FA-
6813/FA-6814 sowie die der Maschinen GA-6812+R und GA-6814+R,

» Komplettierung der R+I-Dokumente, auf die im “Worley Dokument-Nr.:
GE46333/13.06P/1000/7“ verwiesen wird, sodass die Strome bis zu ihrem
jeweiligen Einbindepunkt dargestellt werden, ggf. unter Ergénzung weiterer
R+I-Dokumente,

» fur die angefuhrten Stoffe in unterschiedlichen Dokumenten ist eine
einheitliche Nomenklatur zu verwenden,

» die Zuordnung der angefuhrten Stoffe zu der Nr. der Stoffliste des Anhangs |
der StorfallV, auch unter Berlcksichtigung der Konzentration,

» eine Darstellung der Betrachtung und Bewertung von Stoffen in dem Kapitel
Stoff- und Energiefreisetzung,
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» der Stoff ,Kohlenstoffoxysulfid“, aus hiesiger Sicht als ,Carbonylsulfid /
Kohlenoxidsulfid / Kohlenoxysulfid, CAS Nr. 463-58-1, COS / S=C=0, mit
H220 und H331 —Inh. AcuteTox 3- bezeichnet, ist der Nr. 2.1 der Stoffliste
zuzuordnen und die entsprechende Stoffmengenermittlung anzupassen,

» es sind Szenarien nach KAS-18 in dem Kapitel ,Stoff- und
Energiefreisetzung“ aufzunehmen und diese im Kapitel ,Angaben zur
Ausbreitung® abzuhandeln,

» technische und organisatorische Malinahmen beim Anspringen der Fackel
auf das Anlagenpersonal,

» Darstellung der Klappbarkeit der Fackelsteigleitungen innerhalb des
Fackelgerustes.

» Vervollstandigung des Explosionsschutzkonzeptes ST durch die Teile 2 bis 6
und

» die in der systematischen Gefahrenanalyse identifizierten "AKTION" sind bis
zur Inbetriebnahme umzusetzen

IV.5 Nebenbestimmungen hinsichtlich des Wasserrechts
IV.5.1 Gemal § 44 Abs. 1i.V.m. Anhang 4 AwSYV ist eine Betriebsanweisung zu erstellen.

IV.5.2 Das Betriebspersonal ist vor Aufnahme der Tatigkeit und dann regelmaRig in
angemessenen Zeitabstanden, mindestens jedoch einmal jahrlich, gemalf} § 44 Abs.
2 AwSV zu unterweisen. Ein Nachweis der Unterweisung ist auf Verlangen der
Bezirksregierung Munster vorzulegen.

IV.5.3 Mindestens alle 8 Std. (1-mal pro Schicht) ist die Anlage (Kombibehalter FA-6811/-
12 und FA-6813/-14, Pumpen GA-6812+R und GA-6814+R sowie Ableitflache mit
Sammelrinne und Auffangraum) zu begehen und eine Sichtprifung durchzufihren.

Die Ergebnisse der schichtweisen Begehungen sind im Betriebstagebuch zu
dokumentieren und auf Verlangen der Bezirksregierung Minster vorzulegen.

IV.5.4  Vor der Inbetriebnahme der Anlage ist eine Inbetriebnahme-Prufung durch einen
Sachverstandigen gemafl § 53 AwSV durchzufuhren (§ 46 Abs., 3 i.V.m. Anlage 6
AwSV). Die Prufberichte der Inbetriebnahme-Prufung sind spatestens 4 Wochen
nach Abschluss der Prifung der Bezirksregierung Muinster (Dezernat 53)
unmittelbar elektronisch zuzusenden.

IV.5.5 Furdie in Ziffer IV.5.4 festgelegte Inbetriebnahme-Prifung sind folgende Nachweise
uber

» die Dichtigkeit der Anlage,

» die Standsicherheit der Anlage, Rohrleitungen und Rohrbricken,

Seite 8 von 25



Bezirksregierung Minster 53.0056/20/0053929-0645/0004.V

» die Festigkeitsberechnungen fur die Rohrleitungen,

> die Bestandigkeit der verbauten Aggregate, sowie die der Rohrleitungen,
» die Eignung der Verbolzung der Anlagenteile im Ruckhalteraum,
» die Betonglte sowie die separate Eignungsprifung durch das Beton-Labor,
» das Ruckhaltevolumen
vorzulegen.
IV.6 Nebenbestimmungen hinsichtlich des Bodenschutzes

IV.6.1 Alle Erdbauarbeiten sind gutachterlich zu Uberwachen. Die Erkenntnisse Uber Art,
Umfang und Qualitat des Erdaushubs, die vom Gutachter gewonnen werden, sind
in einem Abschlussbericht einschliel3lich entsprechender Lageplane zu
dokumentieren und der Stadt Gelsenkirchen, Referat Umwelt, Frau Sobczak (Tel.
0209-169-4122) unaufgefordert zuzuleiten.

IV.6.2 Vorhandene Bodengutachten sind der Stadt Gelsenkirchen, Referat Umwelt, Frau
Sobczak (Tel. 0206-169-4122) zur Prufung vorzulegen.

IV.6.3 Der AZB ist gemall ,RUHR OEL GMBH Werk Scholven Ausgangszustandsbericht
gem. § 10 BImSchG Vorprifung zum Genehmigungsantrag Wesentliche Anderung
der Clausanlage 3 durch Ersatz der Kraftwerksfackel 1 (Bau 0203) ROG-Projektnr.:
11062 Kennziffer: 2020 _24 G*“ vom 24.08.2020 und ,Untersuchungskonzept zum
Ausgangszustandsbericht* der FULLING Beratende Geologen GmbH vom
17.05.2021 vier Wochen vor Inbetriebnahme der Bezirksregierung Munster
vorzulegen.

IV.6.4 Sollten sich bei der Durchfiihrung der Errichtung unvorhersehbare Anderungen
ergeben, konnen in Absprache mit der Bezirksregierung Munster, Dezernat 52,
Anderungen vorgenommen werden.

IV.6.5 Die Uberwachung des Grundwassers ist gemaR dem Ausgangszustandsbericht
gem. § 10 BImSchG, Vorpriifung zum Genehmigungsantrag ,Wesentliche Anderung
der Clausanlage 3 durch Ersatz der Kraftwerksfackel 1 (Bau 0203) ROG-Projektnr.:
11062 Kennziffer: 2020_24 G* vom 24.08.2020 durchzufiihren.

IV.6.6 Sollten sich neue Erkenntnisse, z. B. hinsichtlich der Umsetzung rechtlicher
Anforderungen oder moglichen Ausbreitung von Schadstoffen bzw. bei der
Durchfiihrung der Uberwachung unvorhersehbare Anderungen ergeben, kdnnen in
Absprache mit der Bezirksregierung Munster, Dezernat 52, Anderungen, z. B. ein
gréRerer Uberwachungsturnus oder ein geringerer Untersuchungsumfang,
vorgenommen werden.
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V.7 Nebenbestimmungen hinsichtlich des Arbeitsschutzes

IV.7.1  Fir die Anderungen im Betrieb ist die Gefahrdungsbeurteilung (§§ 5,6
Arbeitsschutzgesetz) zu aktualisieren. Die Regelungen der Anhange der Betriebs-
sicherheitsverordnung, des § 6 der Gefahrstoffverordnung und der allgemeinen
Grundsatze des § 4 des Arbeitsschutzgesetzes sowie § 3 Arbeitsstattenverordnung
sind zu beachten. Die erstellten Unterlagen mussen folgendes beinhalten:

» das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung
» die festgestellten MalRnahmen des Arbeitsschutzes
> das Ergebnis der Uberpriifung der Manahmen (Wirksamkeitskontrolle)

IV.7.2 Die Gefahrdungsbeurteilung ist beim Abnahmetermin der Anlage zur Einsicht
bereitzuhalten.

IV.7.3 Insbesondere sind im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung die erforderlichen
Flucht-und Rettungswege und die sichere Begehbarkeit zu Wartungs-/Inspektions-
sowie Prufarbeiten an der Anlage zu betrachten. Die Gefahrdungsbeurteilung ist
beim Abnahmetermin zur Einsicht bereitzuhalten.

IV.7.4  Das vorhandene Explosionsschutzdokument ist im Hinblick auf die beantragte
Anlage anzupassen und fortzuschreiben. Das Explosionsschutzdokument ist im
Betrieb bereit zu halten und auf Verlangen vorzuzeigen.

IV.7.5 Die beantragten Anlagen bzw. Anlagenteile sind vor Inbetriebnahme nach MaRRgabe
des § 15 Abs. 1 BetrSichV i. V. m. Anhang 2 einer Prifung zu unterziehen. Die
Priifung muss durch eine zugelassene Uberwachungsstelle ,ZUS“ erfolgen. Dabei
ist das Explosionsschutzdokument nach § 6 Abs. 9 Nr. 2 der GefStoffV zu
berucksichtigen.

IV.7.6  Die Prufbescheinigung / -aufzeichnung ist der Bezirksregierung Minster, Dezernat
55.2, Leisweg 12, 48653 Coesfeld, unter Angabe des Az.: G 17b/21- Str, auf
Verlangen vorzulegen.

V.
Hinweise

VA1 Allgemeine Hinweise

V.11 Gemal § 13 BImSchG schlief3t diese Genehmigung andere, die Anlage betreffende
behdrdliche Entscheidungen ein. Ausgenommen davon sind Planfeststellungen,
Zulassungen bergrechtlicher Betriebsplane, behdrdliche Entscheidungen aufgrund
atomrechtlicher Vorschriften und wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen
nach § 8 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

V.1.2 GemaR § 15 Abs. 1 BImSchG ist die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder
des Betriebs einer genehmigungsbedurftigen Anlage, sofern eine Genehmigung
nicht beantragt wird, mindestens einen Monat vorher der Uberwachungsbehérde

Seite 10 von 25



Bezirksregierung Minster 53.0056/20/0053929-0645/0004.V

schriftlich anzuzeigen, wenn sich die Anderung auf in § 1 BImSchG genannte
Schutzguter auswirken kann. Der Anzeige sind Unterlagen im Sinne des
§ 10 Abs. 1 S. 2 BImSchG beizuflgen, soweit diese fur die Prifung erforderlich sein
konnen, ob das Vorhaben genehmigungsbedurftig ist.

V.1.3 GemaR § 16 Abs. 1 BImSchG bedarf die Anderung der Lage, der Beschaffenheit
oder des Betriebes einer genehmigungsbeduirftigen Anlage der Genehmigung,
wenn durch die Anderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen
und diese fur die Prifung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein kénnen
(wesentliche Anderung).

In diesem Sinne ist bei einer Anlage, die Betriebsbereich oder Bestandteil eines
Betriebsbereiches ist, eine Genehmigung erforderlich, wenn sich aus der Anderung
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Gefahren schwerer Unfalle ergeben
kénnen. Dies ist der Fall, wenn durch die Anderung der angemessene
Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird,
der bereits unterschrittene Sicherheitsabstand raumlich noch weiter unterschritten
wird oder eine erhebliche Gefahrenerhéhung ausgelost wird. Einer Genehmigung
bedarf es nicht, soweit dem Gebot, den angemessenen Sicherheitsabstand zu
wahren, bereits auf Ebene einer raumbedeutsamen Planung oder Mal3nahme durch
verbindliche Vorgaben Rechnung getragen worden ist.

Die Genehmigung ist auch erforderlich, wenn aufgrund anderer behdrdlicher
Entscheidungen (Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Befreiungen usw.)
Anderungen der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der durch diesen
Bescheid genehmigten Anlage notwendig werden und die vorgenannten
Voraussetzungen vorliegen.

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Anderung hervorgerufene
nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erfullung der sich aus
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen sichergestellt ist. Im
Weiteren bedarf es keiner Genehmigung, wenn eine nach BImSchG genehmigte
Anlage im Rahmen der erteilten Genehmigung ersetzt oder ausgetauscht wird.

V.1.4 Gemall §15Abs. 3BImSchG ist die Einstellung des Betriebs einer
genehmigungsbeddrftigen Anlage, unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung,
der Uberwachungsbehorde unverziiglich anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen
Uber die vom Betreiber vorgesehenen Mallnahmen zur Erfillung der sich aus
§ 5 Abs. 3 BImSchG ergebenden Pflichten beizufligen.

V.1.5  Gemal der ordnungsbehdrdlichen Verordnung Uber die unverzigliche Anzeige von
umweltrelevanten Ereignissen beim Betrieb von Anlagen - Umwelt-
Schadensanzeige-Verordnung — sind erhebliche Schadensereignisse, die sich im
Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage ereignen, unverzuglich — notfalls
fernmindlich oder per E-Mail — der zustdndigen Uberwachungsbehérde
anzuzeigen.
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V.2 Hinweise hinsichtlich des Baurechts/Brandschutzes

V.21 Fir die Bauuberwachung einschliel3lich Bauzustandsbesichtigen erhebt die Stadt
Gelsenkirchen eine Geblhr nach dem Gebuhrengesetz flir das Land
Nordrheinwestfalen (GebG NRW) i.V.m. der allgemeinen Gebuhrenordnung fur das
Land Nordrheinwestfalen (AVwGebO NRW) und des allgemeinen Gebuhrentarifs
zur AVwGebO NRW in der jeweils gultigen Fassung.

V.2.2 Die Uberwachung der Bauarbeiten gemaR § 81 BauO NRW erfolgt durch das
Referat Bauordnung und Bauverwaltung

V.3 Hinweise hinsichtlich des Bodenschutzes

V.3.1 Die Durchfuhrung aller bodeneingreifender Bauarbeiten sollte mit der gebotenen
Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht vdllig ausgeschlossen
werden kann. Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort
einzustellen und der staatliche Kampfmittelrdumdienst zu verstandigen.

V.3.2  Sollten bei den Erdbauarbeiten bisher nicht bekannte Auffalligkeiten festgestellt
werden, ist die Stadt Gelsenkirchen, Referat Umwelt, Frau Sobczak (Tel. 0206-169-
4122) unverziglich zu benachrichtigen (§ 2 LBodSchG, 2000).

V.3.3 Der AZB ist der Genehmigung nachtraglich hinzuzufligen.
V.4 Hinweise hinsichtlich des Arbeitsschutzes
V.41 Es ist die Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung

von Arbeitsmitteln vom Februar 2015 (BetrSichV — Betriebssicherheitsverordnung-,
BGBI. | Nr. 4 vom 06.02.2015 S. 49) zu beachten.

V.4.2 Bei der Planung und Ausfihrung der baulichen Malinahmen sind die Anforderungen
der Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung — BaustellV) vom 10. Juni 1998 zu beachten.

Die MalRnahmen hat der Bauherr zu veranlassen, es sei denn, er beauftragt einen
Dritten, diese Malinhahmen in eigener Verantwortung zu treffen.
V.5 Hinweise hinsichtlich des TEHG

V.51 Die genehmigte Anderung muss ggf. im Uberwachungsplan nach § 6 TEHG und
allgemein bei der Emissionsberichterstattung nach § 5 TEHG berlcksichtigt werden.

VI.
Begriindung

VI.1 Allgemeines

Die Firma Ruhr Oel GmbH betreibt am Standort Pawiker Strafe 30 in 45896 Gelsenkirchen
(Gemarkung Buer, Flur 9, Flurstick 14) eine Mineraldlraffinerie. Auf dem Werksgelande
befinden sich mehrere Anlagen, hier: Clausanlage 1-3.
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Die Antragstellerin hat mit Antrag vom 03.09.2020 am 09.10.2020 online auf der Plattform
Tetraeder bei der Bezirksregierung Munster die im Tenor genannten Mallinahmen beantragt.

Beantragt wird die Genehmigung gemal® §§ 6 und 16 Abs. 2 BImSchG einschlie3lich der
Zulassung des vorzeitigen Beginns gemal} § 8a BImSchG sowie die unter Nr. Il. genannten
eingeschlossenen Entscheidungen.

Grundlegend sind die beantragten Mal3nahmen in vier Schritte zusammenzufassen:

Ersatz der bestehenden Kraftwerksfackel 1 (Bau 0570) durch Errichtung einer neuen
Hochfackel, bestehend aus 2 Steigleitungen mit gemeinsamem Fackelgerist (Bau 0203), die
Errichtung von zwei Tauchungen und zwei Abscheidern (ausgefuhrt als Kombibehalter)
einschlieBlich der jeweils zwei Kondensatpumpen fur den sicheren Betrieb der neuen
Hochfackel, den Bau einer AwSV-Ableitflache mit mittiger Sammelrinne und Schieber sowie
einer angrenzenden AwSV-Slopgrube unterhalb der Kombibehalter und Pumpen, das
Aufstellen eines Kondensatsammelbehalters und eines Kondensatentspannungsbehalter.
Des Weiteren wird das ,Sauergasnetz“ und das ,Fackelgasnetz® modifiziert. Im Rahmen
dieser Modifizierung soll die Demontage/Rickbau bzw. Ausserbetriecbnahme aller
Rohrleitungsverbindungen zwischen den Anlagen, die schwefelwasserstoffhaltigen Gase
erzeugen und den neu zu errichtenden Dampfkesseln BA-203 und BA-204, die Verschaltung
der Netze, so dass im Wartungsfall der Fackel 2 (Bau 0642) Gas aus dem Fackelgasnetz 2
auch zur Fackel 1 (Bau 0203) abstromen kann und umgekehrt, sowie eine separate
Zufuhrung von Sauergas bzw. schwefelwasserstoffhaltigen Stromen zum neuen BD-6812
und kohlenwasserstoffhaltigen Stromen zum BD-6811 in Fackel 1 (jeweils Bau 0203)
erfolgen.

Far die Erteilung der beantragten Genehmigung ist aufgrund des
Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW (VwVfG NRW) sowie der Zustandigkeitsverordnung
Umweltschutz (ZustVU) die ortliche und sachliche Zustandigkeit der Bezirksregierung
Munster gegeben.

Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich genehmigungsrechtlich um eine Anlage, die
unter Nr. 4.1.16 i.V.m. 4.4.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV aufgefuhrt ist.

Entsprechend der Kennzeichnung ,G“ war nach § 2 Abs. 1 Nr. 1a der 4. BImSchV das
Genehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG durchzufihren.

Von einer offentlichen Bekanntmachung des Vorhabens sowie der Auslegung des Antrags
und der Unterlagen konnte gemafl} § 16 Abs. 2 BImSchG abgesehen werden, weil dies von
der Antragstellerin beantragt wurde und durch die beabsichtigte Anderung der Anlage fir die
in § 1 BImSchG genannten Schutzguter keine erheblich nachteiligen Auswirkungen unter
Berucksichtigung der vorgesehenen Malinahmen zu besorgen sind.

Es liegt auch keine storfallrelevante Anderung vor, weil sich aus der Errichtung/Anderung
keine erhebliche Auswirkung auf die Gefahr schwerer Unfalle ergeben kann. Die beantragte
Malnahme wirkt sich nicht auf den angemessenen Sicherheitsabstand zu benachbarten
Schutzobjekten aus.

Nach Feststellung der Vollstandigkeit der Unterlagen i. S. des § 7 der 9. BImSchV wurden die
nachfolgenden Behérden und Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berthrt
sind, im Rahmen ihrer Zustandigkeit beteiligt:
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e Oberburgermeister der Stadt Gelsenkirchen (Fachbereich Bauordnung, Brandschutz,
Untere Bodenschutzbehoérde)

e Dezernat 51 (Naturschutz)

e Dezernat 52 (Bodenschutz)

e Dezernat 53 (Immissionsschutz, Storfall)

e Dezernat 55 (Technischer Arbeitsschutz)

e DEHST

e Bundesamt fur Infrastruktur (Bonn)

Nach Beteiligung der Behdrden und Stellen mussten die Antragsunterlagen noch mehrfach
erganzt werden, zuletzt am 09.05.2022.

Alle Anderungen sind dergestalt, dass mit ihnen keine Umsténde verbunden waren, die
nachteilige Auswirkungen fur Dritte besorgen lassen. Zusatzliche oder andere erhebliche
Auswirkungen auf Schutzguter, die in § 1 BImSchG genannt sind, waren ebenfalls nicht zu
besorgen. Daher habe ich nach Prifung von einer zusatzlichen Bekanntmachung und
Auslegung dieser Unterlagen gem. § 8 Abs. 1 und 2 der 9. BImSchV abgesehen.

Mit Schreiben vom 21.01.2021 wurde die Zulassung des vorzeitigen Beginns gem.
§ 8a Abs. 1 BImSchG fir die Errichtung der neuen Hochfackel, Bau einer AwSV-Ableitflache
sowie die Installation von Einbindepunkten beantragt und mit Bescheid vom 26.03.2021
zugelassen.

V1.2 Umweltvertraglichkeitspriifung

In einem Genehmigungsverfahren gemaf § 16 BImSchG ist nach § 5 UVPG festzustellen, ob
das beantragte Vorhaben einer Umweltvertraglichkeitsprufung (UVP) bedarf.

Bei der beantragten Anderung der Anlage handelt es sich um die Anderung eines in Ziffer 4.3
der Anlage 1 zum UVPG genannten Vorhabens. In einem Genehmigungsverfahren gemaf
§ 16 BImSchG ist nach § 9 Abs. 1 eine UVP dann durchzuflihren, wenn die beantragte
Anderung der Anlage erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. Anlage 1
Ziffer 4.3 zum UVPG weist fir die Vorhabensart eine UVP-Pflicht aus. Fir Anderungen und
Erweiterungen solcher Vorhaben ist eine Vorprifung zur Feststellung des Erfordernisses
einer Umweltvertraglichkeitsprufung gemaf § 9 Abs. 1i.V.m. § 7 UVPG durchzufuhren.

Bei dieser Vorprufung wurde anhand der in den Antragsunterlagen gemachten Darlegungen
im Ergebnis festgestellt, dass es einer UVP als unselbststandiger Teil des
Genehmigungsverfahrens  nicht bedarf, da keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

MaRgeblich fur diese Feststellung ist insbesondere, dass durch die bauliche und technische
Ausfuhrung  der  beantragten  Veranderung der Anlage  Gewasser-  oder
Bodenverunreinigungen nicht zu erwarten sind. Es kommt zu einer leichten Verbesserung der
Larmsituation. Im Hinblick auf die luftseitigen Emissionen sind keine Veranderungen zu
erwarten. Der angemessene Sicherheitsabstand wird nicht unterschritten.

Okologisch empfindliche Gebiete werden durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt.

Es sind daher keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen durch das Vorhaben zu

erwarten.
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Die Bekanntmachung dieser Feststellung erfolgte gemaly § 5 UVPG am 21.01.2022 in der
,Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ)" — Ausgabe Gelsenkirchen, im Amtsblatt fur den
Regierungsbezirk Munster sowie auf dem UVP-Portal unter www.uvp.nrw.de.

V1.3 Rechtliche Begriindung der Entscheidung

VI.3.1 Prifung hinsichtlich des Baurechtes/Brandschutzes

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 140, indem Industriegebiet
gem. § 9 BauNVO festgesetzt ist. Einschrankungen fir das Vorhaben ergeben sich aus dem
Plan nicht. Eine Zustimmung nach § 36 BauGB entfallt.

VI1.3.2 Priufung hinsichtlich des Immissionsschutzes

Der Stand der Technik hinsichtlich der Vorsorge vor schadlichen Umwelteinwirkungen wird
fur das geplante Vorhaben, insbesondere durch die Anforderungen in der TA Larm und TA
Luft konkretisiert. Das beantragte Vorhaben zeigt, dass die Betreiberpflichten zum Schutz und
zur Vorsorge vor schadlichen Umwelteinwirkungen eingehalten werden.

Entsprechend § 21 Abs. 2a der 9.BImSchV enthalt der Genehmigungsbescheid in
Abschnitt [V Nebenbestimmungen zur Uberpriifung der Einhaltung sonstiger Anforderungen
(Anforderungen an die Messung, die Emissionsminderung und an die Dokumentation zur
Uberwachung der Fackelaktivitaten).

Mit den Ausfuhrungen der Antragstellerin in den Antragsunterlagen Kapitel 3.8 enthalt die
Genehmigung entsprechend § 21 Abs. 2a der 9. BImSchV Angaben SchutzmalRnahmen zu
Vorkehrungen zur  weitest gehenden Verminderung einer  weitrdumigen
Umweltverschmutzung.

Mit der Inbetriebnahme der beantragten neuen Kraftwerksfackel 1 soll die alte
Kraftwerksfackel auer Betrieb genommen werden. Hierzu sind in dem Genehmigungsantrag
keine Unterlagen enthalten bis auf die Darstellung der Trennung der alten Kraftwerksfackel
vom Netz. Ein gleichzeitiger Betrieb beider Fackeln ist laut Betreiberangabe nicht mdglich.
Far die dauerhafte Stilllegung der Fackel sind unter Ziffer 1V.3.1 Regelungen getroffen
worden, die dies auch dauerhaft sicherstellen sollen.

VI1.3.2.1 Luftverunreinigungen

Die beim Anlagenbetrieb zu erwartenden Luftverunreinigungen rufen keine schadlichen
Umwelteinwirkungen hervor. Der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen ist gewahrleistet, da die Anforderungen, die in der TA Luft Kapitel 4
konkretisiert werden, erflllt sind.

Gemals den Angaben der Antragstellerin kann die neue Kraftwerksfackel 1 einen
Emissionsminderungsgrad von 99%, bezogen auf den Gesamtkohlenstoff, einhalten. Die
Einhaltung des angegebenen Emissionsminderungsgrades wurde vom Hersteller der
Kraftwerksfackel 1 bestatigt und ist in den Antragsunterlagen enthalten. Die beantragten
Stoffe und Stoffmengen fur die neue Kraftwerksfackel 1 andern sich nicht relevant im
Vergleich zur alten Fackel. Auswertungen der vergangenen Betriebsjahre der bestehenden
Fackel zeigen, dass es selten zu Fackelaktivitaten aufgrund von Notsituationen (Stérungen,
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Ausfalle) gekommen ist und die Fackelmenge weitestgehend unter den genehmigten
Stoffmengen liegt.

Die Anforderungen zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige
Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen durch Luftverunreinigungen
sind erfullt.

Die erforderlichen Emissionsbegrenzungen sind festgelegt worden. Das Nachreichen der
Bestatigung, dass die Voraussetzungen, unter denen der Hersteller einen Ausbrand von 99 %
bestatigt hat, tatsachlich vorliegen, wurde in Nebenbestimmung 1V.3.2 verankert.

Da bereits vor dem 01.12.2021 ein vollstandiger Genehmigungsantrag gestellt worden warr,
war das Genehmigungsverfahren nach den Vorschriften der TA Luft von 2002 zu Ende zu
fuhren. Dementsprechend wurden die dortigen Vorschriften bei der Abfassung dieses
Genehmigungsbescheides zugrunde gelegt. Die Antragstellerin wurde vor der Erteilung
dieser Genehmigung auf die moégliche Sanierungsbedurftigkeit im Hinblick auf die TA Luft
2021 hingewiesen (Besprechung am 07.04.2022). Hierauf bat die Antragstellerin mit E-Mail
vom 11.04.2022 um ein Weiterbetreiben des Genehmigungsverfahrens nach alter TA Luft
und Erteilung der Genehmigung nach deren Vorschriften.

VI1.3.2.2 Gerédusche und Erschiitterungen

Schadliche Umwelteinwirkungen in Form von Larm und Erschutterungen werden bei Bau und
Betrieb der beantragten Anlage nicht verursacht. Die Anforderungen an den Schutz und die
Vorsorge vor diesen Einwirkungen werden erfullt.

Die neue Kraftwerksfackel 1 soll gemal® Nr. 7.1 TA Larm nur in Notsituationen zur
Gefahrenabwehr betrieben werden. Die im Antrag vorgelegte Prognose zu den verursachten
Gerauschimmissionen ist nachvollziehbar und plausibel. Das Ergebnis der schalltechnischen
Prognose zeigt, dass die Anforderungen nach Nr. 6.3 der TA Larm eingehalten werden
kénnen. Zur Absicherung der Prognose wird die Uberpriifung der Ubereinstimmung zwischen
Planung und Ausfuhrung der neuen Kraftwerksfackel aufgegeben.

VI1.3.2.3 Licht, Warme, Strahlen und &hnliche Umwelteinwirkungen

Mit dem Vorhaben sind keine negativen Einfliisse auf die Situation bezlglich Strahlen, Warme
und Licht verbunden.

V1.3.2.4 Auswirkungen nach der Betriebseinstellung

Genehmigungsbedurftige Anlagen sind so zu errichten, zu betreiben und stillzulegen, dass
auch nach einer Betriebseinstellung

e von der Anlage oder dem Anlagengrundstlck keine schadlichen Umwelteinwirkungen
und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen fir die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden kénnen,

e vorhandene Abfélle ordnungsgemal und schadlos verwertet oder ohne
Beeintrachtigung des Wohls der Aligemeinheit beseitigt werden und

e die Wiederherstellung eines ordnungsgemafen Zustandes des Anlagengrundstiicks
gewahrleistet ist.
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Die Antragstellerin hat hierzu in den Antragsunterlagen in Kapitel 3.11 entsprechende
Angaben aufgenommen.

VI1.3.3 Prifung hinsichtlich des Storfallrechtes

Die Anlage unterliegt der Storfallverordnung (12. BImSchV). Die Mengenschwellen nach
Spalte 4 und 5 des Anhangs | der Storfallverordnung werden Uberschritten. Die Anlage gehort
zu einem Betriebsbereich der oberen Klasse.

Gemal § 9 der 12. BImSchV sind fur Anlagen, die ein Betriebsbereich der oberen Klasse
sind, ein Sicherheitsbericht zu erstellen. Dartber hinaus ist dieser Bericht gemal § 9 Abs.5
der 12. BImSchV zu aktualisieren. Demnach wurde durch die Nebenbestimmungen in Ziffer
IV.3 diese Regelungen aufgenommen.

VI1.3.4 Prifung hinsichtlich des Wasserrechts
VI.3.4.1 AwSV

Im Bereich der Clausanlage 1-3 werden wassergefahrdende Stoffe gehandhabt und es
handelt sich um eine HBV-Anlage. Zum beantragten Vorhaben gehort eine neue
angrenzende AwSV-Flache flr die Aufstellung von zwei Kombibehaltern (FA-6811/-12 und
FA-6813/-14) und vier Pumpen (GA-6812+R, GA-6814+R). In den Antragsunterlagen werden
in Kapitel 3.8.6 die SchutzmaRnahmen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
beschrieben. Die dargestellte dauerhaft technische Ausfuhrung der Anlagenteile und die
organisatorischen MaRnahmen erflllen die gesetzlichen Anforderungen der AwSV.

Dartber wird die AwSV-Konformitat durch die Stellungnahme gemall § 41 AwSV eines
Sachverstandigen in den Antragsunterlagen bestatigt. Die erforderlichen Auflagen wurden
unter Ziffer IV.5 aufgenommen.

VI.3.5 Prifung hinsichtlich des Bodenschutzes

Entsprechend § 21 Abs. 2a der 9. BImSchV enthalt der Genehmigungsbescheid in Abschnitt
IV.6 Nebenbestimmungen zur Uberwachung von Boden und Grundwasser hinsichtlich der in
der Anlage verwendeten, erzeugten oder freigesetzten relevanten gefahrlichen Stoffe. Durch
diese Uberwachung von Boden und Grundwasser wird die Vorsorgepflicht im Sinne des
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 (i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 1) BImSchG sichergestellt.

VI.3.6  Prufung hinsichtlich des Arbeitsschutzes

Gegen die Erteilung der Genehmigung bestehen aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht keine
Bedenken, wenn die Anlage entsprechend den Antragsunterlagen errichtet und betrieben
wird. Des Weiteren wurden in Ziffer IV.7 Regelungen und in Ziffer V.7 Hinweise
aufgenommen, um die Erfullung arbeitsschutzrechtlicher Belange sicherzustellen.

VI.3.7 Prifung hinsichtlich des TEHG

Gemal § 4 Abs. 1 TEHG bedarf der Anlagenbetreiber zur Freisetzung von Treibhausgasen
durch eine Tatigkeit nach Anhang 1 Teil 2 Nr. 7 TEHG einer Genehmigung. Diese
Genehmigung wird nach § 13 BImSchG konzentriert.

Die Deutsche Emissionshandelsstelle beim Umweltbundesamt (DEHSt) hatte mit Schreiben
vom 08.02.2021 erklart, dass die beantragte Anderung der Anlage keinen Einfluss auf die
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Emissionshandelspflicht hat. Die Anlage ist auch nach dieser Anderung weiterhin
emissionshandelspflichtig.

VI1.3.8 Prifung hinsichtlich des Natur- und Artenschutzes

Die Beteiligung des Dezernats 51 hat ergeben, dass keine naturschutz- oder
artenschutzrechtlichen Bedenken gegen die beantragten MalRnahmen bestehen, da
erhebliche nachteilige bzw. relevante Umweltauswirkungen aufgrund der Geringfugigkeit der
dargestellten Auswirkungen der zu beurteilenden Wirkpfade nicht zu erwarten sind.

V1.4 Ergebnis der Priufung

Abgesehen von dem Erfordernis vorstehender Nebenbestimmungen und Hinweise bestehen
keine Bedenken gegen die wesentliche Anderung und den Betrieb der Anlage.

Die Prufung hat ergeben, dass die Voraussetzungen fur die Genehmigungserteilung nach
§ 6 BImSchG unter Beachtung der Nebenbestimmungen in Abschnitt IV dieses Bescheides
vorliegen, da die sich aus § 5 BImSchG und der auf Grund des § 7 BImSchG erlassenen
Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten erfillt werden, die Belange des Arbeitsschutzes
gewahrt sind und andere offentlich-rechtliche Vorschriften dem Vorhaben nicht
entgegenstehen.

Die Genehmigung war somit zu erteilen.

VL5 Kosten

Kosten sind die in einem Verwaltungsverfahren entstandenen Gebuhren und Auslagen. Sie
werden aufgrund des Geblhrengesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) in
Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungsgebuhrenordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (AVerwGebO NRW) festgesetzt. Die Gebuhr berechnet sich hier nach der
Allgemeinen Verwaltungsgebuhrenordnung, Tarifstellen 15a.1.1 und 15h.5.

Tarifstelle 15a.1.1:

1. Gebihren nach Tarifstelle 15a.1.1b 85.250,00 €
[Euro 2.750 + 0,003 x (28.000.000,00 € — 500.000)]

2. abzgl. Ermafiigung durch DIN ISO 14001 Zertifizierung
gem. Ziffer 7 zu Tarifstelle 15a.1.1 [30%)]
(85.250,00 x 0,3) = 59.675,00 €

3. Entscheidung Uber die Zulassung des vorzeitigen
Beginns gem. Tarifstelle 15a.1.2
1/3 der Gebuhr nach Tarifstelle 15a1.1

59.675,00 € / 3 = (gerundet) 19.881,50 €

Somit werden Gebuhren fur die Zulassung des vorzeitigen Beginns

vom 26.03.2022 festgesetzt 19.881,50 €
Gebuhrenberechnung der Genehmigung 85.250,00 €
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4. abzgl. Anrechnung der Gebuhr vorzeitigen Beginns
gem. Ziffer 3 zu Tarifstelle 15a.1.1
[1/10 der Gebuhr nach Tarifstelle 15a.1.2]

1/10 von 19.881,50 € = -1.988,15 €
83.261,85 €
5. abzgl. ErmaRigung durch DIN ISO 14001 Zertifizierung 58.283,29 €

gem. Ziffer 7 zu Tarifstelle 15a.1.1 [30%]

Somit ergibt sich fur die Genehmigung eine Gebuhr (gerundet) 58.283,00 €

Tarifstelle 15h.5:

Die Gebuhr fir die Prifung der Verpflichtung zur Durchfihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprufung richtet sich nach Tarifstelle 15h.5 AVerwGebO NRW. Hierbei
wird der Zeitaufwand fir jede angefangenen 15 Minuten angesetzt. Die im Zusammenhang
mit der Behdrdentatigkeit anfallenden  Vorbereitungs-, Fahr-, Warte- und
Nachbereitungszeiten werden als Zeitaufwand mitberechnet.

Im RdErl. d. Ministeriums fur Inneres und Kommunales - 14-36.08.06 - vom 17.04.2018 -
werden die Stundensatze fur die Berechnung des Verwaltungsaufwandes genannt.

Im vorliegenden Fall erforderte die Amtshandlung inklusive Vorbereitung, Fahr-, Warte-
Nachbereitungszeiten folgenden Aufwand, fur die:

Laufbahngruppe 2 ab dem 2. Einstiegsamt 2Std. x 84,00 € = 168,00 €
(ehemals héherer Dienst)
Laufbahngruppe 2 ab dem 1. Einstiegsamt bis 6 Std. x 70,00 € = 420,00 €

unter dem 2. Einstiegsamt
(ehemals gehobener Dienst)

Laufbahngruppe 1 ab dem 2. Einstiegsamt 1 Std. x 61,00 € = 61,00 €
(ehemals mittlerer Dienst)
Summe zu Tarifstelle 15h.5: 649,00 €
Summe Tarifstelle 15a.1.1, 15a.1.2 und 15h.5: 78.813,50 €
Gerundet gem. § 4 AVerwGebO NRW: 78.813,50 €
Auslagen:
Kosten fir 6ffentliche Bekanntmachungen:
e Amtsblatt fir den Regierungsbezirk Minster 52,00 €
o WAZ Gelsenkirchen 1.200,71 €
Summe Auslagen: 1.252,71 €
Gesamtbetrag: 80.066,21 €
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Der Gesamtbetrag ist an die Landeshauptkasse NRW bei der Helaba zu Uberweisen. Die
buchungsrelevanten Daten bitte ich der Anlage zu entnehmen.

VIL.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erhoben werden.

Hinweis:
Gemall § 80 Abs. 2 Ziffer 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entfallt die
aufschiebende Wirkung fur die Kostenentscheidung, soweit diese beklagt wird. Das Einlegen
einer Klage entbindet daher nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung der festgesetzten
Kosten.

Mit freundlichen GriufRien

Im Auftrag

A. Akgil
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Anhang 1: Antragsunterlagen

zum Genehmigungsbescheid 500-53.0056/20/0053929-0645/0004.VV

Ordner 1
Anschreiben vom 03.09.2020 4 Blatt
Deckblatt, Verzeichnis der Antragsunterlagen 3 Blatt
Anschreiben vom 21.01.2021 3 Blatt
BImSchG-Formulare 1 vom 21.01.2021 4 Blatt
Register 1 BImSchG —Antragsformulare 1 bis 8 38 Blatt
Rohrleitungsliste 8 Blatt
Register 2 Bauantragsunterlagen 9 Blatt
- Brandschutzkonzept vom 06.05.2020 11 Blatt
- Ubersichtsplan 1 Blatt
- Flurkarte 1 Blatt
- Werkslageplan 1 Blatt
- Neue RB Draufsicht, Ansicht Bereich Fackel 1 Blatt
- Isometrische Ansicht aus Sudost Bereich Fackel 1 Blatt
-Draufsicht Bereich Aufstellung Fackel 1 Blatt
- Ansicht Bereich Aufstellung Fackel 1 Blatt
- Ubersicht RB-29 mit neuen Stiitzenverlauf 1 Blatt
- Ubersicht RB-8 Anbindung Fackel 2 1 Blatt
- Ubersichten neue Rohrbriicken RB 8 nach RB 2 1 Blatt
- Ubersichten Rohrbriicke 2. Anbindung Fackel 2 1 Blatt
- Ubersicht neue Rohrbriicke Baufeld 642 1 Blatt
- Grundstlicksentwasserung 1 Blatt
- Kostenermittlung 2 Blatt
Register 3 Anlagen-und Betriebsbeschreibung 38 Blatt
Register 4.1 - Auflistung Inhalt Register 4 2 Blatt
- Auszug Topographische Karte (1:25.000) 1 Blatt
- Werkslageplan 1 Blatt
Register 4.2 Auszug aus der Amtlichen Basiskarte (ABK) (1:5.000) 1 Blatt
Register 4.3 Auszug aus der Flurkarte (1:1.000) 1 Blatt
Register 4.4 - Aufstellungsplan 1 Blatt
Register 4.5 - Fliel3bilder 31 Blatt
Register 4.6 Sicherheitsdatenblatter 50 Blatt
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Register 4.7 -Anschreiben vom 02.03.2021 Nachforderungen zum 8 Blatt
Sicherheitsbericht

Register 4.8 Sonstige Unterlagen

- Zertifikat nach DIN EN 14001 2 Blatt
- Protokoll zur FFH-Vertraglichkeitspriufung 4 Blatt
- Artenschutzprifung (ASP) 15 Blatt
- Vorprufung zum Ausgangszustandsbericht (AZB) 30 Blatt
- Schalltechnische Prognose vom 05. Mai 2020 15 Blatt
Bericht Nr. M145892/01
- Léschwasserrlckhaltekonzept RUHR OEL GmbH, 26 Blatt
Werk Scholven
- Anzeige gemal} § 40 AwSV 5 Blatt
- AwSV-Anlagengrenze 1 Blatt
- Gutachterliche Stellungnahme gemaR § 41 AwSV 15 Blatt
- Schriftverkehr Untersuchungskonzept 5 Blatt
- Untersuchungskonzept zum Ausgangszustands- 8 Blatt
bericht
Ordner 2
Register 4.7 - Sicherheitsbericht 302 Blatt
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Anhang 2: Angaben zu den genannten Vorschriften

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche
Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt geandert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.09.2021 (BGBI. | S. 4458)

4. BlImSchV  Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 31.05.2017 (BGBI. | S. 1440), zuletzt
geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12.01.2021 (BGBI. | S.
69)

AwSV Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (AwSV) vom 18.04.2017 (BGBI. | S. 905) zuletzt geandert
durch Artikel 256 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328)

BauO NRW Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung

2018 vom 04.08.2018 und 01.01.2019 (GV. NRW. 2018 S. 421), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.07.2021 (GV. NRW S.
822)

TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — Erste allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz — vom

24.07.2002 (GMBI. S. 511)

TA Larm Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — Sechste Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum  Bundes-Immissionsschutzgesetz vom
26.08.1998 (GMBI. S. 503), zuletzt gedndert durch AndvVwV vom
01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)

StorfallVv Storfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
15.03.2017 (BGBI. | S. 483), zuletzt geandert durch Artikel 107 der
Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328)

Arbeitsschutzgesetz

BetrSichV Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung) in der
Fassung der Verordnung vom 03.02.2015 (BGBI. | S. 49), zuletzt
geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 30.04.2019 (BGBI. | S.
554)

GefStoffV Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung)
vom 26.11.2010 (BGBI. | S. 1643, 1644), zuletzt geandert durch
Artikel 148 des Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBI. | S. 626, 648)

ArbStattVv Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung) vom
12.08.2004 (BGBI. | S. 2179), zuletzt geandert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 22.12.2020 (BGBI. | S. 3334)

Seite 23 von 25



Bezirksregierung Minster 53.0056/20/0053929-0645/0004.V

BetrSichV

WHG

GebG NRW

AVwGebO
NRWDSAnpU
G-EU

LBodSchG

BaustellV

TEHG

BauNVO

UVPG

VwVfG NRW

ZustVU

BauGB

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung) in der
Fassung der Verordnung vom 03.02.2015 (BGBI. | S. 49), zuletzt
geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 30.04.2019 (BGBI. | S.
554)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)
vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 19.06.2020 (BGBI. I S. 1408)

Gebuhrengesetz flr das Land Nordrhein-Westfalen vom 23.08.1999
(GV. NRW. S. 524 / SGV. NRW. 2011), zuletzt geandert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 08.12.2015 (GV. NRW. S. 836)

Gesetz zur Anpassung des allgemeinen Datenschutzrechts an die
Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/680 (Nordrhein-Westfalisches Datenschutz-Anpassungs- und
Umsetzungsgesetz EU vom 17.05.2018 (GV. NRW.-S.244) zuletzt
berichtigt am 28.05.2018 (GV. NRW. -S. 278)

Landesbodenschutzgesetz flr das Land Nordrhein-Westfalen vom 09.
05.2000 (GV. NRW. S 439/ SGV. NRW. 2129), zuletzt gedndert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 20.09.2016 (GV. NRW. S. 790)

Verordnung Uber die Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
vom 10.06.1998 (BGBI. | S. 1283), zuletzt geandert durch Artikel 27
des Gesetzes vom 27.06.2017 (BGBI. | S. 1966)

Gesetz Uber den Handel mit Berechtigungen zur Emission von
Treibhausgasen  (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz) vom
21.07.2011 (BGBI. | S. 1475), zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBI. | S. 1818, 1848)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsticke
(Baunutzungsverordnung) vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBI. | S. 540)

Verwaltungsverfahrensgesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602; SGV. NRW. 2010),
zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01.02.2022 (GV.
NRW. S. 122)

Zustandigkeitsverordnung Umweltschutz vom 03.02.2015 (GV.NRW.
S. 268, SGV. NRW. 282), zuletzt geandert durch Artikel 21 des
Gesetzes vom 01.02.2022 (GV.NRW. S. 122)

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. | S. 3634) zuletzt geandert durch Art. 2 des
Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBI. | S. 1729, 1793)
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VwGO Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.03.1991 (BGBI. | S. 686), zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 08.10.2021 (BGBI. I S. 4650)
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